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FRIALEN® FRIALEN®

Unidades de embalaje

En la lista de precios están incluidas las unidades de embalaje 
(UC). Un pedido completo hará más rápida su recepción

Certificados de inspección

Los Certificados de Inspección DIN EN 10 204 – 3.1 tienen un 
coste de 20 e/posición. Un certificado de inspección se puede 
solicitar junto con el pedido. También es posible solicitarlo 
posteriormente, pero para ello necesitamos que nos facilite el 
código del accesorio y el nº de lote de fabricación del mismo que 
viene impreso en el código de barras.

Calidad / Certificación

Los accesorios de seguridad FRIALEN®, los accesorios para el 
sistema de desagüe FRIAFIT® y nuestra gama de maquinaria y 
herramientas FRIATOOLS® están sometidos a continuos controles 
de calidad, con rigurosas prescripciones de comprobación que 
son parte integrante de nuestro sistema de calidad, certificado 
según DIN EN ISO 9001:2000.

Los accesorios de seguridad FRIALEN®, los accesorios para el 
sistema de desagüe FRIAFIT® y nuestra gama de maquinaria y 
herramientas FRIATOOLS® están armonizados entre sí. Todas 
las modificaciones y complementos que se produzcan en el 
curso de desarrollos técnicos posteriores se tendrán en cuenta 
oportunamente.

Nuestros controles de calidad se extienden a los accesorios 
de seguridad FRIALEN®, a nuestras máquinas de electrofusión 
FRIAMAT®, así como  a los puntos de unión.

La operatividad y la seguridad funcional de las máquinas de 
electrofusión de otros fabricantes no están sujetos a nuestras 
especificaciones y controles. Durante la instalación proceda 
según nuestras instrucciones de montaje.

DVGW – Permisibilidad/Soldabilidad

Los accesorios de seguridad FRIALEN® están autorizados para 
la aplicación en instalaciones de gas y agua. Están registrados 
según VP 607/GW335 – B2 de la DVGW con la confirmación DV 
– 8601AU2248, DV – 8606AU2249 y DV – 8611AU2250, y se 
hallan sometidos regularmente a vigilancia externa.
 
Los accesorios de seguridad FRIALEN® son soldables con tuberías 
de los niveles SDR 17,6 hasta SDR 11 según DIN 8074, ISO 
4437,DIN EN 1555 y DIN EN 12201. Para otros niveles de SDR 
por favor consultar.

Las armaduras o piezas de asiento FRIALEN® < d63 sólo están 
permitidas con tuberías > SDR11.

Pueden ser soldadas tuberías de los siguientes materiales:
PE-LD, PE 50, PE 63, PE 80, PE 100 de los grupos de fusión 
MFR190/5 con índice 0,2 hasta 1,7 g/10min. Así como DVGW 
para tuberías PE-Xa permitidas.

Los accesorios de seguridad FRIALEN® cumplen las exigencias 
de DIN 16963, capítulos 5 y 7, así como de EN 1555 – 3 y 
4 y DIN EN 12201 – 3 y 4. Su utilización es posible a una 
temperatura de entre -10º C y +45º C.

Ante posibles dificultades en el montaje y utilización de los 
accesorios de seguridad FRIALEN® rogamos lean nuestra guía 
de montaje. Nuestro servicio de atención al cliente responderá 
asimismo con mucho gusto a cualquiera de sus preguntas.

Rogamos preste atención a los siguientes puntos referentes a los Accesorios de Seguridad FRIALEN® y a la presente lista de precios*

Lista de precios. FRIALEN®-Accesorios de seguridad

*precios sujetos a cambios sin previo aviso
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FRIALEN®FRIALEN®

Resistencia a la presión

La resistencia a la presión de los accesorios de seguridad 
FRIALEN® en PE 100 se expresará en SDR (Radio de Dimensión 
Standard)

Para ello son adecuadas las actuales normas DIN EN 1555, DIN 
EN 12201, DIN 8074 y DIN 8075, teniendo en cuenta el factor 
de diseño C (Coeficiente de Cálculo para piezas de PE)

Según el material de PE utilizado, resultan los siguientes niveles 
de presión:

	   Relación diámetro exterior de tubería (d)
SDR  =

	   grosor de pared de tubería (s)

Material: PE 100 (FRIALEN® Standard) Agua Gas

Nivel SDR
Presión máx.de trabajo en bares 

hasta C = 1,25
Presión máx.de trabajo  en 

bares hasta C = 2

17 10   5
11 16 10

Tiempo de enfriamiento

Manguitos, codos, T-es y transiciones FRIALEN®

Los tiempos de enfriamiento indicados en el código de barras 
con una letra añadida (letra C.T.) se entienden como los tiempos 
transcurridos hasta el movimiento de la conexión de soldadura.

Para poder realizar la presurización, deberán mantener los 
tiempos prolongados de enfriamiento. Lea por favor a este 
respecto nuestras instrucciones de montaje.

Armaduras, válvulas y tomas FRIALEN®.

Los tiempos de enfriamiento (C.T.) indicados en los códigos se 
entienden como los tiempos transcurridos hasta la perforación.

Puede realizarse una prueba de presión durante el transcurso de 
los tiempos de enfriamiento de la conexión de soldadura de la 
tubería a la acometida.

Por favor, para ello siga nuestras instrucciones de montaje.
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d Referencia UC*

32 615 736 20

40 615 737 13

50 615 608 8

63 615 738 5

Los manguitos con seguridad adicional, 
con filamento calefactor descubierto 
para una transmisión de calor óptima, 
con gran profundidad de inserción, con 
zonas de soldadura extra anchas, así como 
zonas frías extra largas. Para una óptima 
inserción del tubo y una fusión libre de 
tensiones y sin dispositivos fijadores. 

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Manguito largo sin tope FRIALONG

t

B

L

z

d
D

Manguito sin tope 

Para medidas de 110 a 560 mirar página 33 
de esta lista de precios.

d Referencia UC*

  20 612 660 80

  25 612 661 60

  32 612 662 30

  40 612 663 20

  50 612 664 12

  63 612 665 8

  75 612 666 20

  90 612 667 30

110 612 668 24

125 612 669 16

140 615 001 12

160 612 671 8

180 612 672 6

200 612 673 2

225 612 674 1

250 612 675 1

280* 615 073 1

315* 612 670 1

355* 615 074 1

400* 615 075 1

450* 615 076 1

500* 615 124 1

PE 100 SDR 17 
Máxima presión de trabajo permitida 
10 bar (Agua)/ 5 bar (Gas) 

UB

Con filamento calefactor descubierto 
para una transmisión óptima de calor, 
con gran profundidad de inserción, con 
zonas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías sin corriente de fusión en los 
extremos y en el centro para posibilitar 
una ejecución sin dispositivos fijadores.
A partir de d280 usar la técnica de 
precalentamiento para lograr una 
soldadura óptima.

* zonas de soldadura separada

PE 100 SDR 11
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas) 

d Referencia UC*
560* 615 706 1

630* 615 726 1

710* 615 994 1

800* 616 290 1

UC* = Unidades por caja

UC* = Unidades por caja
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d Referencia UC*

  20 612 680 80

  25 612 681 60

  32 612 682 30

  40 612 683 20

  50 612 684 12

  63 612 685 8

  75 612 686 20

  90 612 687 30

110 612 688 24

125 612 689 16

140 612 690 12

160 612 691 8

También puede utilizarse como manguitos 
de reparación. Con filamento calefactor 
descubierto para una transmisión 
óptima de calor, con gran profundidad 
de inserción, con zonas de soldadura 
extra anchas así como zonas frías sin 
corriente de fusión en los extremos y en el 
centro para posibilitar una ejecución sin 
dispositivos fijadores. 

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Manguito con tope MB

t

L

B Dd

UC* = Unidades por caja

d Referencia UC*

  20 612 025 40

  25 612 026 40

  321 612 027 40

  401 612 028 25

  50 612 029 20

  63 612 030 15

  75 612 031 20

  90 612 032 30

110 612 033 24

125 612 034 16

160 612 035 8

180 616 183 6

225 616 185 4

Con filamento calefactor descubierto para una transmisión 
de calor óptima, con gran profundidad de inserción, con 
zonas de soldadura extra anchas así como zonas frías sin 
corriente de fusión en los extremos y en el centro para 
posibilitar una ejecución sin dispositivos fijadores. 

1: También se recomienda su uso como tapón para el domo 
de la derivación de toma en carga FRIALEN®.
DAA KIT, DAA ver pág. 23
DAP, DAA-TL ver pág. 24

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Manguito de cierre – TapónMV

L
t

D

d

UC* = Unidades por caja
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d Tipo Referencia. Presión de trabajo VN UC*
Pmin - Pmáx m3/h

32 Z 616 187 35 mbar - 5 bar 17-40 20

40 Z 616 188 35 mbar - 5 bar 26-62 20

50 Z 616 189 35 mbar - 5 bar 41-99 10

63 Z 616 190 35 mbar - 5 bar 66-158 8

32 D 616 191 25 mbar - 1 bar 11-16 20

32 B 616 192 100 mbar - 5 bar 26-60 20

40 D 616 193 25 mbar - 1 bar 19-27 20

40 B 616 194 100 mbar - 5 bar 39-90 20

50 D 616 195 25 mbar - 1 bar 28-40 10

50 B 616 196 100 mbar - 5 bar 58-135 10

63 D 616 197 25 mbar - 1 bar 51-72 8

63 B 616 198 100 mbar - 5 bar 94-219 8

Manguito largo FRIALONG® con Sentry GS® integrado. Dispositivo de seguridad, que en el caso 
de una avería del tubo, por ejemplo a causa de trabajos de excavación o perforación bloquea 
automáticamente la circulación de gas. Con espira calefactora al descubierto para la transmisión 
óptima de calor, gran profundidad de inserción, amplia zona de soldadura, así como zonas frías 
en los lados frontales y en el medio que evitan el flujo de fundidos para el tratamiento sin 
dispositivos de parada.

El tipo Z universal da una solución óptima a todos los requerimientos del rango de presión de 
trabajo y caudal. Certificado de ensayo DVGW: DG-4360BO0438

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 5 bar (Gas)

Manguito largo con válvula de exceso de flujo Mertik Maxitrol integradaFRIASTOPP

NUEVO

UC* = Unidades por caja
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FRIALEN®FRIALEN®

d Tipo Referencia. Presión de trabajo VN UC*
Pmin - Pmáx m3/h

32 U 616 199 35 mbar - 5 bar 15-35 40

32 UUE 616 200 35 mbar - 5 bar 15-35 40

50 U 616 201 35 mbar - 5 bar 35-80 20

50 UUE 616 202 35 mbar - 5 bar 35-80 20

63 U 616 203 35 mbar - 5 bar 55-120 12

63 UUE 616 204 35 mbar - 5 bar 55-120 12

32 A/D 616 205 25 mbar - 1 bar 10-14 40

32 B 616 206 150 mbar - 5 bar 20-45 40

50 A/D 616 207 25 mbar - 1 bar 25-35 20

50 B 616 208 150 mbar - 5 bar 48-112 20

63 A/D 616 209 25 mbar - 1 bar 40-55 12

63 B 616 210 150 mbar - 5 bar 75-180 12

Manguito largo FRIALONG® con Gas-Stop™ integrado. Dispositivo de seguridad, que en el caso 
de una avería del tubo, por ejemplo a causa de trabajos de excavación o perforación bloquea 
automáticamente la circulación de gas. Con espira calefactora al descubierto para la transmisión 
óptima de calor, gran profundidad de inserción, amplia zona de soldadura, así como zonas frías 
en los lados frontales y en el medio que evitan el flujo de fundidos para el tratamiento sin 
dispositivos de parada.

El tipo U universal da una solución óptima a todos los requerimientos del rango de presión de 
trabajo y caudal. Certificado de ensayo para Gas-Stop™ DVGW: DG-4360BP0060

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 5 bar (Gas)

Manguito largo con sistema Pipelife Gas-Stop®TM integradoFRIASTOPP

direction

of flow

D d

B

L
t

NUEVO

d1 d2 Tipo Referencia. Presión de trabajo VN UC*
Pmin - Pmáx m3/h

50 40 Z 616 218 35 mbar - 5 bar 26-62 12

50 40 D 616 237 25 mbar - 1 bar 19-27 12

63 32 Z 616 219 35 mbar - 5 bar 17-40 10

63 32 D 616 238 25 mbar - 1 bar 11-16 10

63 40 Z 616 220 35 mbar - 5 bar 26-62 8

63 40 D 616 239 25 mbar - 1 bar 19-27 8

63 50 Z 616 221 35 mbar - 5 bar 41-99 8

63 50 D 616 240 25 mbar - 1 bar 28-40 8

Manguito de reducción MR con Sentry GS® integrado. Dispositivo de seguridad, que en el caso 
de una avería del tubo, por ejemplo a causa de trabajos de excavación o perforación bloquea 
automáticamente la circulación de gas. Con espira calefactora al descubierto para la transmisión 
óptima de calor, gran profundidad de inserción, amplia zona de soldadura, así como zonas frías 
en los lados frontales y en el medio que evitan el flujo de fundidos para el tratamiento sin 
dispositivos de parada.

El tipo U universal da una solución óptima a todos los requerimientos del rango de presión de 
trabajo y caudal. Certificado de ensayo para Sentry GS® DVGW: DG-4360BO0438

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida: Tipo Z: 5 bar, Tipo D: 1 bar (Gas)

Manguito de reducción con válvula de exceso de flujo Mertik Maxitrol integradaMR-STOPP

D1 d1
d2 D2

B

t2

L

t1

NUEVO
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FRIALEN® FRIALEN®

d1 d2 Referencia UC*

  32   20 615 386 40

  32   25 615 502 40

  40   20 615 387 30

  40   32 615 388 25

  50   20 612 069 16

  50   32 612 070 16

  50   40 612 071 12

  63   32 615 389 10

  63   40 615 390 8

  63   50 612 072 8

  90   50 615 391 15

  90   63 615 392 15

110   63 615 393 10

110   90 615 693 8

125   90 615 694 8

160 110 615 695 8

Con filamento calefactor descubierto para una transmisión de 
calor óptima, con gran profundidad de inserción, con zonas 
de soldadura extra anchas así como zonas frías sin corriente 
de fusión en los extremos y en el centro para posibilitar una 
ejecución sin dispositivos fijadores.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Manguito de reducciónMR

D1

d1

t2

L

D2

d2

t1

Para cambios de dirección universales y 
sin tensiones, también bajo condiciones 
de poco espacio. Flexibilidad óptima 
por el tipo de construcción I/A. Por su 
utilización múltiple, también pueden 
prepararse codos de 22 º, 33 º, etc. Lado 
del manguito con espiral calefactora al 
descubierto para la transmisión óptima de 
calor, gran profundidad de acoplamiento, 
y amplias zonas de soldadura. Extremo 
macho para soldar con manguitos 
FRIALEN® MB o UB.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Codo 11º I/AWS11°

D
d

t1

1

L

t2

d2

11°

d1/d2 Referencia UC*

110 616 139 8

125 616 140 5

160 616 141 8

180 616 142 4

225 616 143 1

NUEVO

UC* = Unidades por caja
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FRIALEN®FRIALEN®

Con filamento calefactor descubierto 
para una transmisión de calor óptima, 
con gran profundidad de inserción, con 
zonas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías sin corriente de fusión en los 
extremos y en el centro para posibilitar 
una ejecución sin dispositivos fijadores. 

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Codo 30ºW30°
L

d

D

t
30°

d Referencia UC*

  90 615 272 8

110 615 273 6

125 615 274 4

160 615 340 5

180 616 261 3

Con filamento calefactor descubierto 
para una transmisión de calor óptima, 
con gran profundidad de inserción, con 
zonas de soldadura extra anchas así como 
zonas frías sin corriente de fusión en los 
extremos y en el centro para posibilitar 
una ejecución sin dispositivos fijadores. 

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Codo 45ºW45°

L

t

D d

45°

d Referencia UC*

  32 612 092 20

  40 612 094 13

  50 612 096 10

  63 612 098 6

  75 612 100 14

  90 612 102 8

110 612 104 10

125 612 106 10

160 615 275 4

180 615 687 3

200

225 615 688 1

UC* = Unidades por caja
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Codo 90º con peana

d Referencia UC*
  25 612 091 30
  32 612 093 20
  40 612 095 13
  50 612 097 9
  63 612 099 6
  75 612 101 12
  90 612 103 6
110 612 105 10
125 612 107 8
160 615 276 3
180 615 689 3
200
225 615 690 1

Con filamento calefactor descubierto para 
una transmisión de calor óptima, con gran 
profundidad de inserción, con zonas de 
soldadura extra anchas así como zonas frías 
sin corriente de fusión en los extremos y en 
el centro para posibilitar una ejecución sin 
dispositivos fijadores.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Codo 90ºW90°

L

t

D

90°

d

d Referencia UC*

32 616 051 15

40 616 052 15

50 616 053 15

63 616 054 10

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Codo escalonadoWET

t

d

D

L

L1

45°

Componente compacto para el empalme 
de conducciones de tubos que no estén 
perfectamente alineados, y para la unión a 
la toma en carga DAA (ver página 23) o a la 
válvula de perforación DAV (ver página 27 y 28) 
en asiento paralelo de segundas conducciones 
principales con igual altura de cobertura.
Con espiral calefactora al descubierto para la 
transmisión óptima de calor, gran profundidad 
de acoplamiento, amplias zonas de soldadura, 
así como zonas frías en los lados frontales y en 
el medio que evitan el flujo de fundidos para el 
tratamiento sin dispositivos de parada.

Componente compacto de PE-HD para enlace de 
una boca de riego a la conducción principal. Peana 
y codo como una unidad homogénea hace posible 
el montaje de la placa basal sobre el cimiento. 
En el caso de bocas de riego con unión por brida, 
recomendamos nuestra brida soldada EFL. El codo, 
con zonas de soldadura separadas, facilita una 
soldadura sencilla y sin tensiones. Con espiral 
calefactora al descubierto para la transmisión 
óptima de calor, gran profundidad de acoplamiento, 
amplia zona de soldadura, así como zonas frías en 
la parte frontal y en el centro que evitan el flujo 
de fundidos para el tratamiento sin dispositivos de 
parada.

* Reducción de brida FLR como paso a DN80, ver 
página 19 de esta lista de precios

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

WF 90°

d Referencia UC*

  90 615 989 3

110* 615 998 6

UC* = Unidades por caja
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d Referencia UC*

32 612 161 30

40 612 162 20

50 612 163 10

63 612 164 5

Paso recto con filamento calefactor 
descubierto para una transmisión de 
calor óptima, con gran profundidad 
de inserción, con zonas de soldadura 
extra anchas así como zonas frías sin 
corriente de fusión en los extremos y en 
el centro para posibilitar una ejecución 
sin dispositivos fijadores. La longitud 
de la derivación está calculada para dos 
soldaduras.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

T con derivación extra larga y con manguito MB incluido.TA (KIT)
D d

t

d

L1

L2

d Referencia UC*

  75 612 165 8

  90 612 166 10

110 612 167 6

125 612 168 5

160 615 277 3

180 615 691 2

200

225 615 692 1

Con filamento calefactor descubierto 
para una transmisión de calor óptima, 
con gran profundidad de inserción, con 
zonas de soldadura extra anchas así como 
zona frías sin corriente de fusión en los 
extremos y en el centro para posibilitar 
una ejecución sin dispositivos fijadores.
Unión recta soldada de una sola vez, 
por lo cual se requieren solamente dos 
soldaduras.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

T-eT

L

t

L
1

D d

d Referencia UC*

32 615 127 50

40 615 128 50

50 615 129 50

63 615 130 40

Para las reparaciones en acometidas (en 
agua) sin presión. Impide la entrada de agua 
en las zonas de soldadura de los manguitos 
FRIALEN® MB o UB.
Apropiada solamente para tuberías SDR 11

Boquilla de reparaciónRW

L

1L

d
3

UC* = Unidades por caja



FRIALEN®

Página 14	 CGA 10/05

FRIALEN® FRIALEN®

d Referencia UC*

    25/20 612 744 20

    32/25 612 780 15

    40/32 612 781 10

    50/40 612 782 8

    63/50 612 783 6

    75/65 612 789 4

    90/80 612 784 1

110/100 612 785 1

125/100 612 786 1

160/150 612 787 1

180/150 615 030 1

200/200 612 795 1

225/200 612 370 1

Pieza compacta. Parte de PE-AD con 
elemento calefactor descubierto para 
una transmisión óptima de calor, una 
profundidad de inserción mayor, zonas de 
soldadura extra anchas, zonas frías sin 
corriente de fusión en el extremo y sin 
dispositivos de sujeción para el empleo 
de la parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada 
en PE-AD.
Impermeabilidad propia, geométrica de 
estanqueidad patentada sin junta de 
elastómeros.

Prueba DVGW. Reg.-Nrn. DV-7501AU2256, 
DV-7501AU2257 y DV-7501AU2258

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
10 bar (Gas)

Transición PE-AD/aceroUSTR

D
ND d

A

t

L

d Referencia UC*

32/25 615 475 15

40/32 615 476 9

50/40 615 477 8

63/50 615 478 6

Pieza compacta. Parte de PE-AD 
para soldar con manguito y para una 
elaboración sin dispositivos de sujeción 
con manguitos FRIALEN® MB o UB. Parte 
de acero no desmontable y anclada en 
PE-AD.
Impermeabilidad propia, geometría de 
estanqueidad patentada sin junta de 
elastómeros. Bajo esfuerzo de aislamiento 
por tubo de protección reflectado.

Prueba DVGW. Reg.-Nrn. DV-7501AU2256 
y DV-7501AU2257

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
10 bar (Gas)

Transición PE-AD/acero (para soldar con manguito)USTRS

D
Nd

L
t A

D

UC* = Unidades por caja
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d R* Referencia UC*

20   ½˝ 612 578 40

32    1˝ 612 580 20

40 1¼˝ 612 582 20

50 1½˝ 612 584 15

63    2˝ 612 586 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con 
elemento calefactor al descubierto para 
una transmisión óptima de calor, una 
profundidad de inserción mayor, zonas de 
extra anchas, zonas frías sin corriente de 
fusión en el extremo y sin dispositivos 
de sujeción para el empleo de la parte de 
transición.
Parte de acero no desmontable, y anclada 
en PE-AD. Impermeabilidad propia, 
geometría de estanqueidad patentada sin 
junta de elastómeros.
Prueba DVGW. Reg.-Nrn. DV-7501AU2256, 
DV-7501AU2257 y DV-7501AU2258

* 0tras dimensiones de rosca, sobre 
demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
5 bar (Gas)

Transición manguito unión PE-AD/acero (rosca macho)USTN

t

L

RD

d

Transición manguito unión PE-AD/acero (rosca hembra)USTM

D

d R
p

t

L

d R* Referencia UC*

32    1˝ 612 570 20

40    1˝ 612 571 20

40 1¼˝ 612 572 20

50 1½˝ 612 574 15

63    2˝ 612 576 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con 
elemento calefactor al descubierto para 
una transmisión óptima de calor, una 
profundidad de inserción mayor, zonas de 
soldadura extra anchas, zonas frías sin 
corriente de fusión en el extremo y sin 
dispositivos de sujeción para el empleo de 
la parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada en 
PE-AD. Impermeabilidad propia, geometría 
de estanqueidad patentada sin junta de 
elastómeros. Para su empleo en gas.
Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DV-7501AU2256 y 
DV-7501AU2257

* 0tras dimensiones de rosca, sobre 
demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
5 bar (Gas)

Transición codo unión PE-AD/acero (rosca macho)WUSTN 90°

L

t

R

D

90°

d

d R* Referencia UC*

40 1¼˝ 612 602 15

50 1½˝ 612 604 10

63    2˝ 612 606 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con 
elemento calefactor al descubierto para una 
transmisión óptima de calor, una profundidad 
de inserción mayor, zonas de soldadura extra 
anchas, zonas frías sin corriente de fusión 
en el extremo y sin dispositivos de sujeción 
para el empleo de la parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada en 
PE-AD. Impermeabilidad propia, geometría 
de estanqueidad patentada sin junta de 
elastómeros. Para su empleo en gas.
Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DV-7501AU2256 y 
DV-7501AU2257

* 0tras dimensiones de rosca, sobre 
demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
5 bar (Gas)

UC* = Unidades por caja
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Transición codo unión PE-AD/acero (rosca hembra)WUSTM 90°

L
t

Rp

D d

90
°

d R* Referencia UC*

32    1˝ 612 610 20

40    1˝ 612 611 15

40 1¼˝ 612 612 15

50 1½˝ 612 614 10

63    2˝ 612 616 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con 
elemento calefactor al descubierto para 
una transmisión óptima de calor, una 
profundidad de inserción mayor, zonas de 
soldadura extra anchas, zonas frías sin 
corriente de fusión en el extremo y sin 
dispositivos de sujeción para el empleo 
de la parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada 
en PE-AD. Impermeabilidad propia, 
geometría de estanqueidad patentada sin 
junta de elastómeros. Para su empleo en 
gas.
Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DV-7501AU2256 
y DV-7501AU2257

* 0tras dimensiones de rosca, sobre 
demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
5 bar (Gas)

Transición manguito unión PE-AD/Latón (rosca macho hexagonal)MUN

t

L

RD

d

d R* Referencia UC*

20   ½˝ 612 710 40

25   3/4˝ 612 711 30

32    1˝ 612 712 20

32 1¼˝ 612 709 20

32 1½˝ 612 698 15

40    1˝ 612 721 20

40 1¼˝ 612 713 20

40 1½˝ 612 718 20

40    2˝ 612 725 20

50    1˝ 612 719 15

50 1¼˝ 612 716 15

50 1½˝ 612 714 15

50    2˝ 612 706 15

63 1¼˝ 612 722 10

63 1½˝ 612 717 10

63    2˝ 612 715 10

75    2˝ 612 694 10

75 2½˝ 612 695 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con 
elemento calefactor al descubierto para 
una transmisión óptima de calor, una 
profundidad de inserción mayor, zonas de 
soldadura extra anchas, zonas frías sin 
corriente de fusión en el extremo y sin 
dispositivos de sujeción para el empleo 
de la parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada 
en PE-AD. Impermeabilidad propia, 
geometría de estanqueidad patentada sin 
junta de elastómeros. Para su empleo en 
agua.
Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DV-7501AU2256 
y DV-7501AU2257
Standard: Latón. Otro material, sobre 
demanda

* 0tras dimensiones de rosca, sobre 
demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)

UC* = Unidades por caja
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Transición manguito unión PE-AD/Fundición (rosca hembra hexagonal)MUM
D

d R
p

t

L

d R* Referencia UC*

32    1˝ 612 595 20

40 1¼˝ 612 596 20

50 1½˝ 612 692 15

63 1½˝ 612 708 10

63    2˝ 612 693 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con elemento 
calefactor al descubierto para una transmisión 
óptima de calor, una profundidad de inserción 
mayor, zonas de soldadura extra anchas, 
zonas frías sin corriente de fusión en el 
extremo y sin dispositivos de sujeción para el 
empleo de la parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada en 
PE-AD. Impermeabilidad propia, geometría 
de estanqueidad patentada sin junta de 
elastómeros. Para su empleo en agua.
Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DV-7501AU2256 y 
DV-7501AU2257
Standard: Latón. Otro material, sobre 
demanda. 

* 0tras dimensiones de rosca, sobre demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)

Codo de unión PE-AD/Latón (rosca macho hexagonal)WUN 45°

L
t

D

d

R

45°

d R* Referencia UC*

32    1˝ 612 145 20

40 1¼˝ 612 149 15

40 1½˝ 612 139 15

50 1½˝ 612 144 10

63 1½˝ 612 147 10

63    2˝ 612 146 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con elemento 
calefactor al descubierto para una transmisión 
óptima de calor, una profundidad de inserción 
mayor, zonas de soldadura extra anchas, zonas 
frías sin corriente de fusión en el extremo y sin 
dispositivos de sujeción para el empleo de la 
parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada en 
PE-AD. Impermeabilidad propia, geometría 
de estanqueidad patentada sin junta de 
elastómeros. Para su empleo en agua.
Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DV-7501AU2256 y DV-
7501AU2257
Standard: Latón. Otro material, sobre demanda. 

* 0tras dimensiones de rosca, sobre demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)

Codo de unión PE-AD/Latón (rosca macho hexagonal)WUN 90°

L

R

t

D d

90
°

d R* Referencia UC*

32    1˝ 612 120 20

32 1½˝ 612 140 20

40    1˝ 612 127 15

40 1¼˝ 612 122 15

40 1½˝ 612 121 15

50    1˝ 612 119 10

50 1¼˝ 612 123 10

50 1½˝ 612 124 10

63 1½˝ 612 125 10

63    2˝ 612 126 10

Pieza compacta. Parte de PE-AD con elemento 
calefactor al descubierto para una transmisión 
óptima de calor, una profundidad de inserción 
mayor, zonas de soldadura extra anchas, 
zonas frías sin corriente de fusión en el 
extremo y sin dispositivos de sujeción para el 
empleo de la parte de transición.
Parte de acero no desmontable y anclada en 
PE-AD. Impermeabilidad propia, geometría 
de estanqueidad patentada sin junta de 
elastómeros. Para su empleo en agua.
Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DV-7501AU2256 y 
DV-7501AU2257
Standard: Latón. Otro material, sobre 
demanda. 

* 0tras dimensiones de rosca, sobre demanda.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)

UC* = Unidades por caja
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Transición manguito adaptador/latón (rosca macho hexagonal)UAN

d R* Referencia UC*

32    1˝ 616 152 30

40 1¼˝ 616 153 20

50 1½˝ 616 154 16

63 2˝ 616 155 12

Pieza compacta. Extremo en PE 
– AD que permite, el ensamblaje 
independientemente de la posición y 
la soldadura con todos los accesorios 
FRIALEN.
La unión entre la rosca de latón y la 
parte de PE – AD es fija y permanente.
Otras dimensiones de rosca bajo pedido.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Transición manguito adaptador/latón (rosca hembra hexagonal)UAM

d R* Referencia UC*

32    1˝ 616 156 30

40 1¼˝ 616 157 20

50 1½˝ 616 158 16

63 2˝ 616 159 12

Pieza compacta. Extremo en PE 
– AD que permite, el ensamblaje 
independientemente de la posición y 
la soldadura con todos los accesorios 
FRIALEN.
La unión entre la rosca de latón y la 
parte de PE – AD es fija y permanente.
Otras dimensiones de rosca bajo pedido.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

NUEVO

NUEVO
UC* = Unidades por caja
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d/DN Referencia UC*

63/50 615 417 5

  90/  80 615 418 5

110/100 615 419 3

125/100 615 605 2

160/150 615 421 2

180/150 615 927 2

225/200* 615 607 1

Brida y Portabridas en uno. Para tubería 
de hasta SDR 11.
Inserto metálico en la brida para el 
impedimento de extrusión en frío. Para 
soldar con manguito FRIALEN® MB o UB 
Medida final de brida según DIN 2501, 
capítulo 1.
Recomendamos cierre GST

* Perforaciones de brida PN 10.

Son necesarias arandelas adicionales

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Portabridas embridadaEFL

D

d

ø k

d3

z

t

d/DN Referencia UC*

110/80 615 590 4

125/80 615 591 3

160/80 615 592 2

180/80 615 910 1

Pieza compacta. Parte de PE-AD. 
Combinación de una T, una reducción 
y un Portabridas FRIALEN®. T con 
elemento calefactor descubierto para 
una transmisión de calor óptima, una 
profundidad de inserción mayor, zonas de 
soldadura extra anchas, zonas frías sin 
corriente de fusión en la parte anterior 
y central y sin dispositivos de sujeción. 
No existe resalte de fusión interior en 
el cordón de soldadura de la reducción. 
Geometría del Portabridas según DIN 
2501, capítulo 1.

Recomendamos GST – cierre.

Son necesarias arandelas adicionales

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)

T - embridadaFLT

D

L

t

d3

ø k

z
d

d/DN Referencia UC*

110/80 616 065 3

160/100 616214 2

225/100 616242 2

Pieza compacta fabricada en PE- HD. 
Reducción y brida soldable FRIALEN® EFL. 
Especialmente indicada para pasar a DN 
80 en combinación con nuestro codo 90º 
con pie WF 90º. Sin cordón de soldadura 
interno.
Conexiones de brida según DIN 2501 
parte 1. Aconsejamos junta GST. 

Son necesarias arandelas adicionales

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)

Reducción embridadaFLR

d/DN Referencia UC* e/und.

225/80 616 031 2 908,28

PE 100 SDR 17 
Máxima presión de trabajo permitida 
10 bar (Agua)

UC* = Unidades por caja
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d Referencia UC*

63 612 519 20

Dos armaduras en PE-AD para la 
reparación de pequeñas grietas en 
la tubería sin salida del medio. Con 
elementos calefactores al descubierto 
para una transmisión de calor óptima.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Abrazadera de refuerzoRS

d

B

d Referencia UC*

  90 615 164 24

110 615 165 16

125 615 166 15

160 615 168 10

180 615 169 6

200 615 170 5

225 615 171 5

Dos armaduras en PE-AD para la 
reparación de pequeñas grietas en la 
tubería con y sin salida del medio bajo 
la utilización de un cierre separado. Con 
elementos calefactores al descubierto 
para una transmisión de calor óptima.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Cierre y abrazadera de refuerzoVVS

B

d3

d

d Referencia UC*

250–560 615 397 10

Para las adaptaciones variables en todas 
las dimensiones de toda la gama dada, 
mediante el dispositivo de fijación 
FRIATOP® (ver lista de precios de 
maquinaria).
Armadura en PE-AD para la reparación 
de pequeñas grietas en la tubería con y 
sin salida del medio bajo la utilización 
de un cierre separado. Con elementos 
calefactores al descubierto para una 
transmisión de calor óptima.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Abrazadera de cierre Top – LoadingVSC-TL

3d d

UC* = Unidades por caja

UC* = Unidades por caja
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d1 d2 Referencia UC*

  63   32 612 757 20

  63   50 612 759 20

  75   50 615 020 15

  90   32 615 285 20

  90   63 612 819 20

110   32 615 334 12

110   50 615 031 12

110   63 612 760 12

110   90 615 411 12

125   32 615 087 12

125   63 612 761 12

125   90 615 412 12

125 110 615 584 10

160   32 612 886 6

160   63 612 762 6

160   90 615 413 2

160 110 615 739 2

160 125 615 585 2

180   63 612 763 6

180   90 615 414 2

180 110 615 948 2

180 125 615 740 2

200   63 612 764 5

225   63 612 765 5

225   90 615 415 5

225 110 616 044 5

225 125 616 045 4

225 160 616 046 4

Armadura en PE-AD con elemento 
calefactor descubierto para una 
transmisión de calor óptima para soldar 
con manguito FRIALEN® MB o UB. Taladro 
sin grietas para una perforación sin 
presión mediante un taladro.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Toma simpleSA

L

d
1

d2

d3

d1 d2 Referencia UC*

  63 32 615 091 20

  90 32 615 092 20

110 32 615 093 12

125 32 615 094 12

160 32 615 095 6

Armadura en PE-AD con elemento 
calefactor descubierto para una 
transmisión de calor óptima para soldar 
con manguito FRIALEN® MB o UB. 
Taladro sin grietas para una perforación 
sin presión mediante el taladrado 
integrado.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Armadura de apoyo con taladro integradoSAB

SWd2

L

UC* = Unidades por caja
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Pieza compacta en PE-AD fabricada 
en combinación de Toma Simple (SA), 
manguito (UB) y brida soldable (EFL) 
FRIALEN®. Con elemento calefactor 
descubierto para una transmisión de 
calor óptima. Conexiones en posición 
libre de presión, bajo presión de 
trabajo utilizar maquinaria de taladro 
manual. Conexiones de brida según 
DIN 2501 parte 1, aconsejamos 
juntas GST y arandelas de base.

Son necesarias arandelas adicionales

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Toma Simple con salida embridadaSAFL

d/DN Referencia UC*

110/  80 616 016 3

125/  80 616 017 2

160/  80 616 018 2

180/  80 616 019 2

225/  80 616 020 2

125/100 616 021 2

160/100 616 022 2

180/100 616 023 2

225/100 616 024 2

d1 d2 Referencia UC*

250–560 32 615 465 5

250–560 63 615 466 5

250–560 90* 615 850 5 

Para las adaptaciones variables en 
todas las dimensiones de toda la 
gama dada, mediante el dispositivo 
de fijación FRIATOP®.
Armadura en PE-AD con elemento 
calefactor descubierto para una 
transmisión de calor óptima para 
soldar con manguito FRIALEN® MB 
o UB. Taladro sin grietas para una 
perforación sin presión mediante un 
taladro.

*Medidas de presión de taladro:
para d32: max. 20mm
para d63: max. 46mm
para d90: max. 60mm

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Toma simple Top LoadingSA-TL

L

1d

2d

UC* = Unidades por caja
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d1 d2 Referencia UC*
  63 32 615 649 16
  75 32* 615 651 12
  90 20* 615 653 12
  90 25* 615 654 12
  90 32 615 655 12
  90 40* 615 656 12
110 32 615 661 10
110 40* 615 662 10
110 50* 615 663 10
125 32 615 667 10
125 40* 615 668 10
160 20* 615 672 6
160 25* 615 673 6
160 32 615 674 6
160 40* 615 675 6

Adecuada para un taladro exento 
de fugas y grietas, soporta hasta 
10 bar (en gas) y 16 bar (en agua). 
Taladro integrado con tope superior 
e inferior realizado en metal. Con 
filamento calefactor descubierto para 
una transmisión de calor óptima. Los 
cierres obturadores se hallan provistos 
de una junta tórica interior. Es posible 
una revisión de la estanqueidad antes 
de taladrar. Para adaptador de pruebas 
de presión y llave de accionamiento 
ver lista de precios de maquinaria. La 
longitud de la derivación está calculada 
para dos soldaduras.

*Con manguito de reducción d32/20, 
d32/25, d40/32, d50/40.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Derivación toma en carga con derivación extra larga y servida 
con un manguito MB o bien una reducción MR.DAA (KIT)

3

2

1
d

d

d

d1 d2 Referencia UC*
  40 20 612 630 20
  50 25 612 702 20
  50 32 615 080 20
  63 20 612 631 16
  63 25 612 633 16
  63 32 612 632 16
  63 40 612 623 16
  75 40 612 813 12
  90 32 612 634 12
  90 50 612 636 12
  90 63 612 701 12
110 32 612 637 10
110 50 612 638 10
110 63 612 624 10
125 32 612 649 10
125 50 612 639 10
125 63 612 309 10
140 50 615 037 10
160 32 612 641 6
160 50 612 642 6
160 63 612 650 6
180 32 612 651 5
180 50 612 644 5
180 63 612 652 5
200 32 612 654 5
200 50 612 645 5
200 63 612 659 5
225 32 612 657 5
225 50 612 646 5
225 63 612 655 5

Adecuada para un taladro exento 
de fugas y grietas, soporta hasta 
10 bar (en gas) y 16 bar (en agua). 
Taladro integrado con tope superior 
e inferior realizado en metal. Con 
filamento calefactor descubierto para 
una transmisión de calor óptima. Los 
cierres obturadores se hallan provistos 
de una junta tórica interior. Es posible 
una revisión de la estanqueidad antes 
de taladrar. Para adaptador de pruebas 
de presión y llave de accionamiento 
ver lista de precios de maquinaria. La 
longitud de la derivación está calculada 
para dos soldaduras.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Derivación toma en carga con derivación extra largaDAA

3

2

1
d

d

d
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d1 d2 Referencia UC*

  63 32 616 042 16

  90 321 616 043 16

110 321 615 581 12

110 50 615 606 12

125 32 615 711 12

125 50 615 712 12

160 32 615 713 8

160 50 615 714 8

180 32 615 715 6

180 50 615 716 6

225 32 615 717 6

225 50 615 718 6

Para el ahorro de espacio en la 
construcción horizontal.
Adecuada para un taladro exento de fugas 
y grietas, soporta hasta 10 bar (en gas) 
y 16 bar (en agua).Taladro integrado 
con tope superior e inferior, realizado 
en metal. Con filamento calefactor 
descubierto para una transmisión de 
calor óptima. Los cierres obturadores 
se hallan provistos de una junta tórica 
interior. Es posible una revisión de la 
estanqueidad antes de taladrar. Para 
adaptador de pruebas de presión y llave 
de accionamiento ver lista de precios de 
maquinaria. La longitud de la derivación 
está calculada para dos soldaduras.

1 Soporta máximo 10 bar (agua) / 5 bar 
(gas)

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Derivación toma en carga con doma paralela y derivación extra larga.DAP

d2

d3

d
1

d1 d2 Referencia UC*

250 – 315* 63** 615 339 5

250 – 4001 63** 615 339 5

Para las adaptaciones variables con 
todas las dimensiones de toda la gama 
dada, mediante el dispositivo de fijación 
FRIATOP®. Adecuada para un taladro 
exento de fugas y grietas, soporta hasta 
10 bar (en gas) y 16 bar (en agua). 
Taladrador integrado con tope integrado 
superior e inferior, realizado en vaina 
metálica. Con filamento calefactor al 
descubierto para una transmisión de calor 
óptima. Los cierres obturadores se hallan 
provistos de una junta tórica interior. 
Domo soldable (ver K, pág. 25). Es posible 
una revisión de la estanqueidad antes de 
taladrar. Para adaptador de pruebas de 
presión y llave de accionamiento, ver lista 
de precios de maquinaria. La longitud 
de la derivación está calculada para 2 
soldaduras.

* Tubo SDR 7,4 no es taladrable.

** Otras dimensiones de derivación con 
manguito de reducción MR

1 d1 hasta 400 para tubos SDR 17

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Derivación toma en carga TOP-LOADINGDAA-TL

d3

d 1

d
2

UC* = Unidades por caja
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d Referencia UC*

50 612 310 30

Con elemento calefactor al descubierto 
para una transmisión de calor óptima, 
una profundidad de inserción mayor, 
zonas de soldadura extra anchas y zonas 
frías sin corriente de fusión en la parte 
anterior.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Cap para derivación toma en cargaK
L

t

D

d

d Rp Referencia UC*

  63 1¼˝ 612 794 20

  63 1½˝ 612 743 20

  75 1¼˝ 615 213 15

  90 1½˝ 612 798 16

  90    2˝ 612 778 16

110 1½˝ 612 732 12

110    2˝ 612 733 12

125 1½˝ 612 734 12

125    2˝ 612 735 12

160 1½˝ 612 728 8

160    2˝ 612 729 8

180 1½˝ 612 774 7

180    2˝ 612 776 7

225    2˝ 612 827 75

Pieza compacta. Armadura en PE-AD con 
elemento calefactor descubierto para una 
transmisión de calor óptima. Derivación 
en fundición no desmontable y anclada 
en PE-AD. Para la recepción de válvulas 
de latón.

Como solución completa recomendamos 
nuestra válvula de perforación DAV, pág. 
28 de esta lista de precios.

Unión de transición DVGW probada Reg. 
– Nrn DV-7501AU2257 y DV-7501AU2258

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Armadura taladrar válvula con derivación PE-AD/fundición, rosca hembraVAM-RG

L

SW

Rp

d

UC* = Unidades por caja
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Para las adaptaciones variables en todas 
las dimensiones de toda la gama dada, 
mediante el dispositivo de fijación 
FRIATOP® (ver lista de precios de 
maquinaria). Pieza compacta. Armadura 
en PE-AD con elemento calefactor 
descubierto para una transmisión de 
calor óptima. Derivación en fundición no 
desmontable y anclada en PE-AD. Para la 
recepción de válvulas de latón.
Para taladrar considerar máximo espesor 
permitido. Como solución completa 
recomendamos nuestra válvula de 
perforación DAV-TL
Unión de transición DVGW probada Reg.-
Nrn. DV-7501AU2258.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Armadura taladrar válvula Top-Loading con derivación 
PE-AD/fundición, rosca hembra.VAM-RG-TL

L

SW

Rp

d

d Rp Referencia UC*

250–315 2˝ 615 470 10

250–560 2˝ 615 470 10

Pieza compacta para la recepción de 
instrumentos obturadores. Armadura 
en PE-AD con elemento calefactor 
descubierto para una transmisión de 
calor óptma. Rosca latón – macho y 
hembra – no desmontable y anclada 
en PE-AD. Cierre de latón incluido con 
cuadro macho incorporado. Protección 
adicional para el domo con la fusión 
de un SPAK de FRIALEN®. Rosca según 
DIN ISO 228.

1 Domo solamente atornillable. Rosca 
exterior PE

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Armadura para balón obturadorSPA

SW
R
Rp

d

L

d R Rp Referencia UC*

   631 G 1¾˝ 612 753 20

  90 G 2½˝ G 2˝ 612 677 16

110 G 2½˝ G 2˝ 612 750 12

125 G 2½˝ G 2˝ 612 751 12

160 G 2½˝ G 2˝ 612 752 8

180 G 2½˝ G 2˝ 612 754 7

200 G 2½˝ G 2˝ 612 755 6

225 G 2½˝ G 2˝ 612 756 5

Para las adaptaciones variables en 
todas las dimensiones de toda la 
gama dada, mediante el dispositivo 
de fijación FRIATOP®. Pieza compacta 
para la recepción de instrumentos 
obturadores. Armadura en PE-AD con 
elemento calefactor descubierto para 
una transmisión óptima de calor. Rosca 
de latón no desmontable y anclada en 
PE-AD. Cierre de latón incluido con 
cuadro macho incorporado. Protección 
adicional para el domo con la fusión 
de un SPAK de FRIALEN (ver siguiente 
referencia). Rosca según DIN ISO 228.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Armadura para balón obturador Top-LoadingSPA-TL

R

RpSW

d
d

L

t

3

d R Rp Referencia UC*

250–315 G 2½˝ G 2˝ 615 395 18

250–560 G 2½˝ G 2˝ 615 395 18

UC* = Unidades por caja
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d Referencia UC*

75 612 311 24

Con elemento calefactor al descubierto 
para una transmisión óptima de calor, 
una profundidad de inserción mayor, 
zonas de soldadura extra anchas y zonas 
frías sin corriente de fusión en la parte 
exterior.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Cap para balón obturadorSPAK

d

D

L

d1 d2 Referencia UC*

  63 32 615 614 16

  63 40 615 615 16

  90 32 615 616 12

  90 40* 615 617 12

110 32 615 620 10

110 40* 615 621 10

110 50 615 622 10

110 63 615 623 10

125 32 615 624 10

125 40* 615 625 10

125 50 615 626 10

125 63 615 627 10

160 32 615 628 6

160 40* 615 629 6

160 50 615 630 6

160 63 615 631 6

180 32 615 632 5

180 40* 615 633 5

225 32 615 640 5

225 40* 615 641 5

Pieza compacta en PE – AD sin uniones 
atornilladas.
Eje de actuación de acero inoxidable 
1.4305. No es necesario el aislamiento 
posterior. Adecuado para un taladro 
exento de fugas y grietas soportando 
10 bar (en gas) y 16 bar (en agua). 
Taladrador integrado con tope inferior 
y superior, realizado en vaina metálica. 
Máximo 10 vueltas abrir/cerrar** 
Sin entretenimiento, con varillaje 
(por ejemplo: FRIALEN® EBS) para 
accionamiento de válvula de cierre. 
La longitud de la derivación está 
calculada para dos soldaduras. Pruebas 
DVGW. Reg.-Nrn. DV-6611AU2254 y DV-
6611AU2255

* Con manguito de reducción d50/40

** Con elemento calefactor al 
descubierto para una transmisión de 
calor óptima

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Válvula de perforación con derivación extra larga y servida 
con un manguito MB o bien una reducción MRDAV (KIT)

L

d
2

d
1

SW

UC* = Unidades por caja
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d1 d2 Referencia UC*

  50 32 615 955 20

  63 32 615 341 16

  63 40 615 342 16

  75 32 615 956 12

  90 32 615 344 12

  90 50 615 346 12

  90 63 615 347 12

110 32 615 348 10

110 50 615 350 10

110 63 615 351 10

125 32 615 352 10

125 50 615 354 10

125 63 615 355 10

140 63 615 930 10

160 32 615 356 6

160 50 615 358 6

160 63 615 359 6

180 32 615 361 5

180 50 615 363 5

180 63 615 364 5

200 32 615 366 5

200 50 615 368 5

200 63 615 369 5

225 32 615 374 5

225 50 615 376 5

225 63 615 377 5

Pieza compacta en PE – AD sin uniones 
atornilladas.
Eje de actuación de acero inoxidable 
1.4305. No es necesario el aislamiento 
posterior. Adecuado para un taladro 
exento de fugas y grietas soportando 
10 bar (en gas) y 16 bar (en agua). 
Taladrador integrado con tope inferior 
y superior, realizado en vaina metálica. 
Máximo 10 vueltas abrir/cerrar.** 
Sin entretenimiento, con varillaje 
(por ejemplo: FRIALEN® EBS) para 
accionamiento de válvula de cierre. 
La longitud de la derivación está 
calculada para dos soldaduras. Pruebas 
DVGW. Reg.-Nrn. DV-6611AU2253, DV-
6611AU2254 y DV-6611AU2255

** Con elemento calefactor al 
descubierto para una transmisión de 
calor óptima

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Válvula de perforación con derivación extra largaDAV
L

d
2

d
1

SW

Para adaptación variable a todos los 
diámetros de la gama por medio del 
dispositivo FRIATOP® de despliegue 
– FRIALEN® Eje de actuación de acero 
inoxidable 1.4305. No es necesario el 
aislamiento posterior. Taladrado sin 
tensiones ni fugas hasta 5 bar (gas) o 
bien 10 bar (agua). Perforador integrado 
con topes superior e inferior metálicos, 
guiado en un casquillo metálico. Con 
elemento calefactor al descubierto para 
la transmisión óptima de calor. Longitud 
del tubo de salida calculada para 2 
soldaduras

1 d1 hasta 400 para tubos SDR 17

PE 100 SDR 17 
Máxima presión de trabajo permitida 
10 bar (Agua)/5 bar (Gas)

Válvula de taladro de presión Top – Loading con tubos de 
salida extralargosDAV-TL

sw

L

d1

d2

d1 d2 Referencia UC*

  250-315 50 615 589 10

  250-400 50 615 589 10

UC* = Unidades por caja
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H en mm Referencia UC*

0,45 – 0,6 615 866 1

0,6 – 0,9 615 867 1

0,8 – 1,2 615 335 1

1,1 – 1,8 615 325 1

Varillaje de accionamiento telescópico para el uso de la DAV 
–FRIALEN® desde la calle. El campo dado (H) es graduable sin 
herramientas y sin niveles, también en estado de montaje. 
Portable en cada extracción. Anticorrosivo.
 
Medida H válida para DAV d1= 90 – 125

Para DAV d1< 90 y d1> 125
Calcular de la siguiente forma:
DAV d1<90 – 50 mm
DAV d1> 125+50 mm
Comparar medida L con DAV.

Set de montaje para válvula de perforaciónEBS

H

SW

Para varillas Standard con 50 mm de tubo de protección.

Adaptador para válvula de perforaciónA

d1

t

L

d 2

d1 d2 Referencia UC*

50 68 615 396 10

UC* = Unidades por caja
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d Referencia UC*

  32 612 490 1

  40 612 497 1

  50 612 492 1

  63 612 494 1

  90 612 495 1

110 612 493 1

125 612 496 1

160 612 483 1

180 615 309 1

200 612 480 1

225 616 186 1

Pieza compacta en PE-AD para soldar 
con manguito FRIALEN® MB y UB. No 
es necesaria la protección contra la 
corrosión. Apertura y cierra con topes 
definidos. Sin entretenimiento, con 
varillaje (por ejemplo: FRIALEN® EBS) 
para accionamiento de válvula de 
cierre. Prueba DVGW. Reg. – Nrn. DG-
8631AU2251, DG-8631AU2252 y DG-
8631AU2253

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Válvula de esfera en PE-AD, 1/4 de vuelta.KHP

SW1

B

d

t

L

SW2

d Referencia UC*

  20 616 174 1

  25 616 175 1

  32 616 176 1

  40 616 177 1

  501 616 178 1

  63 616 179 1

  90 616 180 1

110 616 181 1

125 616 182 1

160 616 244 1

180 616 245 1

200 616 246 1

225 616 247 1

Pieza compacta en PE-AD para soldar 
con manguito FRIALEN® MB y UB. El 
diámetro interior de la válvula coincide 
con el diámetro interior de la tubería. 
No es necesaria la protección contra la 
corrosión. Apertura y cierra con topes 
definidos. Sin  entretenimiento, con 
varillaje (por ejemplo: FRIALEN® BS) 
para accionamiento de válvula de cierre. 

1 Es necesario BS desde d63 a d225

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Válvula de esfera en PE-AD, 1/4 de vuelta. Paso TotalKH

SW1

B

d

t

L

SW2

UC* = Unidades por caja
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Pieza compacta en PE – AD. Combinación 
de armaduras y válvulas de esferas 
FRIALEN® para soldar con manguito, 
para el ahorro de espacio y costes en la 
construcción horizontal, especial en las 
uniones. Taladro libre de fugas y grietas 
hasta 10 bar (en gas) y 16 bar (en 
agua) mediante taladrador manual. Con 
elemento calefactor descubierto para una 
transmisión óptima de calor.

Prueba DVGW. Reg.- Nrn. DG-8631AU2252 
y DG-8631AU2253.

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Válvula de esfera para taladrar en PE – AD, 1/4 de vuelta,
para taladro lateral bajo presión.AKHP

SW 1 SW 2

L

B

d
2d1

d1 d2 Referencia UC*

110 63 615 427 6

110 90 615 428 4

125 90 615 431 4

160 63 615 433 4

160 90 615 434 3

180 90 615 437 4

225 63 615 439 3

225 90 615 440 3

Para las adaptaciones variables en todas las 
dimensiones de toda la gama dada, mediante 
el dispositivo de fijación FRIATOP®. Pieza 
compacta en PE – AD. Combinación de armaduras 
y válvulas de esfera FRIALEN® para soldar con 
manguito, para el ahorro de espacio y costes 
en la construcción horizontal, especial en las 
uniones. Taladro libre de fugas y grietas hasta 
10 bar (en gas) y 16 bar (en agua) mediante 
taladrador manual. Con elemento calefactor 
al descubierto para una transmisión óptima 
de calor. Antes de taladrar prestar atención al 
máximo espesor de la tubería. Prueba DVGW. 
Reg. – Nrn. DG-8631AU2253

* d1 hasta 560 para tubería SDR 17

PE 100 SDR 11 
Máxima presión de trabajo permitida 
16 bar (Agua)/10 bar (Gas)

Válvula de esfera para taladrar en PE – AD, 1/4 de vuelta, 
TOP – Loading para taladro lateral bajo presión.AKHP-TL

d1

d2

d1 d2 Referencia UC*

 250–450 63 615 525 4

 250–560* 63 615 525 4

 250–450 90 615 526 4

 250–560* 90 615 526 4

Varillaje de accionamiento telescópico para el uso de las 
AKHP, KHP, KH, AKHP – TL desde la calle. Es posible ajustar 
sin herramientas en el campo indica (H). También durante la 
aplicación.
Autosustentador en cada lugar de extracción. Seguro de 
corrosión.
Ejecución con llave 14 especial para colocación domiciliaria.

Set de montaje para válvula de esfera y válvula de esfera para 
taladrar.  (Standard y Top-Loading)BS

d H en mmm Referencia UC*

32-50 0,45 – 0,7 615 741 1

32-50 0,6  – 1,0 615 957 1

32-50 0,6  – 1,0 615 328 1

32-50 1,0  – 1,5 615 330 1

32-50 1,2  – 2,0 615 068 1

32-50 1,2  – 2,0 615 329 1

63-225 0,6  – 1,0 615 958 1

63-225 0,6  – 1,0 615 310 1

63-225 1,0  – 1,5 615 331 1

63-225 1,2  – 2,0 616 069 1

63-225 1,2  – 2,0 615 311 1

SW 1

H

UC* = Unidades por caja
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 Conformidad de normas / Soldabilidad

Los accesorios para el sistema de desagüe FRIAFIT® están 
registrados según DIN 19 537.

Los accesorios para el sistema de desagüe FRIAFIT® (excepto los 
manguitos AM) son soldables con tuberías de los niveles SDR33 
hasta SDR11 según norma DIN 8074, DIN 19 537 y EN 12 666.

Los manguitos FRIAFIT® AM SDR17 son válidos para instalaciones 
de agua. Están registrados según DVGW-VP 607/GW335-B2 con 
la conformidad de DV-8606BO6114 y DV-8611BO6115 y están 
sometidos regularmente a una vigilancia externa.

Los manguitos FRIAFIT® AM SDR17 son soldables con tuberías 
de los niveles SDR33 hasta SDR17 según norma DIN 8074, ISO 
4437, EN 12 201 y EN 13 244.

Pueden ser soldadas tuberías de los siguientes materiales:
PE 63, PE 80 y PE 100 de los grupos de índice de fusión 
MFR190/5 campos 0,2 hasta 1,7 g/10 min.
Su utilización es posible a una temperatura de entre -10ºC y 
+45º C.

 Resistencia a la presión

Los accesorios FRIAFIT® están diseñados para trabajar bajo 
condiciones sin presión. La presión para un sistema de este tipo 
según DIN EN 1610 es máxima de 0,5 bar.
Los manguitos de unión FRIAFIT® AM SDR17 cumplen con las 
normas EN 12 201 y EN 13 244, para un nivel de presión de 
trabajo de 10 bar en instalaciones de agua y sistemas de desagüe 
con un factor de diseño C=1,25.

 Cálculo estático

El cálculo estático para tuberías de desagüe en PE debe ser 
proporcionado en cada caso en particular, por el fabricante de 
la tubería o del departamento de ingeniería dependiendo de las 
condiciones ambientales existentes.
La rigidez anular de la unión del manguito FRIAFIT® con la 
tubería debe ser mayor que la rigidez de la tubería.	

Información de importancia FRIALEN®/FRIAFIT® para esta lista de precios
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d Referencia

110 680 001

125 680 013

160 680 002

180 680 003

200 680 004

225 680 005

250 680 006

280 680 007

315 680 008

355 680 009

400 680 010

450 680 011

500* 680 012

560* 680 018

Con filamento calefactor descubierto para 
una transmisión óptima de calor, con gran 
profundidad de inserción, con zonas de 
soldadura extra anchas así como zonas frías 
sin corriente de fusión en los extremos y en 
el centro para posibilitar una ejecución sin 
dispositivos fijadores.

A partir de 560 usar técnica de 
precalentamiento para lograr una soldadura 
óptima

* Zonas de soldaduras separadas

PE 100 SDR 17 
Máxima presión de trabajo permitida 
10 bar (Agua, Desague)

Manguito de uniónAM

t

D

L

d

d Referencia

110 680 201

160 680 202

180 680 203

200 680 204

225 680 205

250 680 206

280 680 207

315 680 208

355 680 209

400 680 210

450 680 211

560 680 212

Accesorio para conectar tuberías de PE – AD  con 
las cámaras de inspección según norma DIN 4034 
o bien ATV – DVWK – A 157 en conexión con el 
adpatador ASF/ASFL. El adaptador ASF/ASFL con 
dos anillos obturadores actúa como elemento de 
conexión entre la cámara de inspección y la red 
de desagüe, permitiendo un anclaje óptimo.

El extremo de conexión a la tubería de PE - AD 
con filamento calefactor descubierto para una 
transmisión óptima de calor, con gran profundidad 
de inserción, con zonas de soldadura extra anchas 
así como zonas frías sin corriente de fusión en 
los extremos y en el centro para posibilitar una 
ejecución sin dispositivos fijadores.

A partir de 560 usar técnica de 
precalentamiento para lograr una soldadura 
óptima

PE 100 
Máxima prueba de presión según DIN 
EN 1610 0,5 bar

Pieza de inserción para desagüeAEM

Dd
3

t

L

d
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d Referencia

110 680 401

160 680 402

180 680 403

200 680 404

225 680 405

250 680 406

280 680 407

315 680 408

355 680 409

400 680 410

450 680 411

560 680 412

Pieza elástica y resistente de conexión entre la 
cámara de inspección y el accesorio de inserción 
para desagüe para soportar el esfuerzo sobre el 
accesorio cuando se encuentra sometido a carga.

Los diámetros interior y exterior permanecen 
estables debido al gran grosor de las paredes 
proporcionando una buena conexión al accesorio 
AEM según DIN 4034.

PE 100 
Máxima prueba de presión según DIN 
EN 1610 0,5 bar

Adaptador para cámara de inspecciónASF
D

L

d
3

d Referencia

160 680 502

225 680 505

280 680 507

315 680 508

355 680 509

450 680 511

Accesorio para conectar tuberías de PE – AD  con 
fosas de aguas residuales. El adaptador FRIAFIT® 
AEM actúa como elemento de conexión entre 
la cámara de inspección y la red de desagüe, 
permitiendo un anclaje óptimo.

PE 100 
Máxima prueba de presión según DIN 
EN 1610 0,5 bar

Adaptador para fosas de aguas residuales  L = 250mmASFL

d
3D

L
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El asiento de desagüe FRIAFIT® top 
loading es una pieza compacta PE-AD 
consistente en un asiento soldable con 
una salida en manguito electrosoldable 
(d160). El asiento soldable FRIAFIT® top 
loading puede ser usado para conectar 
tuberías de desagüe con la red principal 
en PE – AD. Con filamento calefactor 
descubierto para una transmisión óptima 
de calor. La zona de perforación se halla 
libre de conductores electrotérmicos. El 
asiento soldable FRIAFIT® top loading 
se insertará en la tubería  con la 
herramienta FWFIT (ver pág. 45 de este 
catálogo de precios) y pasado el tiempo 
de enfriamiento se taladrará.

PE 100 
Máxima prueba de presión según DIN 
EN 1610 0,5 bar

Asiento para desagüe top loadingASA-TL

DN

d2

t

d1

d1 d2 DN Referencia

200 160 150 682 618

225 160 150 682 613

250 160 150 682 619

280 160 150 682 614

315 160 150 682 615

355 160 150 682 620

400 160 150 682 621

450 160 150 682 616

500/560 160 150 682 622

d/DN Referencia

160/150 682 617

Pieza de transición entre tuberías de PE – AD 
(de los niveles SDR 33 – SDR 17) y tuberías de 
PVC/PP. El extremo de PE – AD puede ser soldado 
con el manguito FRIAFIT® AM o con el asiento 
soldable ASA-TL. El extremo de PVC/PP actúa 
como manguito insertable con SBR – junta labial 
y gran profundidad de inserción.

PE 100 
Máxima prueba de presión según DIN 
EN 1610 0,5 bar

Pieza de transición PE – PVC / PPUKG

D
N d

L

d/DN Referencia

160/150 682 623

Pieza de transición entre tuberías de PE – AD 
(de los niveles SDR 33 – SDR 17) y tuberías de 
gres. El extremo de PE – AD puede ser soldado 
con el manguito FRIAFIT® AM o con el asiento 
soldable ASA-TL. El extremo de gres actúa como 
manguito insertable con SBR – junta labial y gran 
profundidad de inserción.

PE 100 
Máxima prueba de presión según DIN 
EN 1610 0,5 bar

Pieza de transición PE – Cerámico (Gres)USTZ

d

L
t

DN
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Referencia

613 100

Peso 11 kg
Clase de protección II
Válida para todas las dimensiones desde d 20 hasta d 800

Función de documentación y trazabilidad, 500 datos de soldadura almacenables (en la 
máquina), entrada de textos de información del código de barras, entrada de coordenadas 
GPS, interfases USB (A+B) para transferencia de datos de FRIATEC® Memory-Stick (incluída).
Robusta carcasa de plástico, cable extralargo de soldadura y de red, con toma de cable 
adecuada a la obra, gran compartimento para guardar accesorios, guía de manejo sencilla, 
interfaz de servicio en serie, utilización de materiales resistentes a los agentes climáticos y 
al desgaste (plástico, aluminio, acero inoxidable), con lápiz de lectura para identificación 
del código de barras, espacio de teclado abierto, selección de idiomas, intensidad ajustable 
de sonido de zumbador, entrada manual de emergencia, rango de temperaturas de trabajo 
-20ºC hasta +50ºC, cable de soldadura con clavijas de conexión fácilmente cambiable 4,0 
mm.
Equipado como el FRIAMAT® prime eco, pero además:
• �Ranura de inserción de tarjetas para la tarjeta de memoria (tarjetas de PC estándar 

PCMCIA), con lo que son memorizables 60.000 soldaduras.
• �Autorización de supervisor para ajuste individual de funciones del aparato (p.ej. bloqueo 

de funciones, procesos de salidas forzosas, etc.)
• Interfaz paralelo para conexión de impresora o Memory-box (500 soldaduras almacenables)
• �Instrucciones para el usuario de informaciones sencillas y gráficas a través de un Maxi-

Display
• Teclas adicionales para un servicio más confortable

Entrega en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte

Máquina electrosoldable universal con función de documentación y trazabilidad así 
como con la tecnología más moderna de interfaces y memoriaFRIAMAT prime

Referencia

613 090

Peso 19 kg
Clase de protección II
Válida para todas las dimensiones desde d 20 hasta d 800

Función de documentación y trazabilidad, 500 datos de soldadura almacenables, entrada 
de textos de información del código de barras, entrada de coordenadas GPS, interfases 
USB (A+B) para transferencia de datos de FRIATEC® Memory-Stick (incluída).
Robusta carcasa de plástico, cable extralargo de soldadura y de red, con toma de cable 
adecuada a la obra, gran compartimento para guardar accesorios, guía de manejo 
sencilla, interfaz de servicio en serie, utilización de materiales resistentes a los agentes 
climáticos y al desgaste (plástico, aluminio, acero inoxidable), con lápiz de lectura para 
identificación del código de barras, espacio de teclado abierto, selección de idiomas, 
intensidad ajustable de sonido de zumbador, entrada manual de emergencia, rango de 
temperaturas de trabajo -20ºC hasta +50ºC, cable de soldadura con clavijas de conexión 
fácilmente cambiable 4,0 mm.

Entrega en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte

Máquina electrosoldable universal con función de documentación y trazabilidad así 
como con la tecnología más moderna de interfaces y memoriaFRIAMAT prime eco

1. Máquinas con función de documentación y trazabilidad

NUEVO

NUEVO
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Referencia

613 102

Peso 11 kg
Clase de protección II
Válida para todas las dimensiones desde d 20 hasta d 800

Robusta carcasa de plástico, cable extralargo de soldadura y de red, con toma de cable 
adecuada a la obra, gran compartimento para guardar accesorios, guía de manejo 
sencilla, interfaz de servicio en serie, utilización de materiales resistentes a los agentes 
climáticos y al desgaste (plástico, aluminio, acero inoxidable), con lápiz de lectura para 
identificación del código de barras, espacio de teclado abierto, selección de idiomas, 
intensidad ajustable de sonido de zumbador, entrada manual de emergencia, rango de 
temperaturas de trabajo -20ºC hasta +50ºC, cable de soldadura con clavijas de conexión 
fácilmente cambiable 4,0 mm.

Entrega en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte

Máquina electrosoldable universal sin función de documentación ni 
trazabilidad FRIAMAT basic

Referencia

613 092

Peso 19 kg
Clase de protección II
Válida para todas las dimensiones desde d 20 hasta d 800

Robusta carcasa de plástico, cable extralargo de soldadura y de red, con toma de cable 
adecuada a la obra, gran compartimento para guardar accesorios, guía de manejo 
sencilla, interfaz de servicio en serie, utilización de materiales resistentes a los agentes 
climáticos y al desgaste (plástico, aluminio, acero inoxidable), con lápiz de lectura para 
identificación del código de barras, espacio de teclado abierto, selección de idiomas, 
intensidad ajustable de sonido de zumbador, entrada manual de emergencia, rango de 
temperaturas de trabajo -20ºC hasta +50ºC, cable de soldadura con clavijas de conexión 
fácilmente cambiable 4,0 mm.

Entrega en una práctica caja de aluminio de protección para el transporte

Máquina electrosoldable universal sin función de documentación ni 
trazabilidadFRIAMAT basic eco

2. Máquinas sin función de documentación ni trazabilidad

NUEVO

NUEVO
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Memory-Box para la salida y el traspaso de 
datos de soldadura de máquinas electrosoldables 
FRIAMAT® a un PC equipado con un programa de 
Software FRIATRACE.
Consta de:
• Cartucho de memoria
• Cable de conexión para PC

Cartucho de memoriaMEMBOX

Memory-Card Station para conexión a un PC 
equipado con interfaz USB.

Admisión de la tarjeta de memoria y transmisión 
de los datos de soldadura al FRIATRACE.

Estación de tarjeta de memoriaMC-STATION

Memory-Card o tarjeta de PC (según el estándar 
PCMCIA) para memorización de datos de 
soldadura. Utilizable o bien para permanecer 
en una máquina o bien de forma universal para 
varias FRIAMAT prime. Transmisión de los datos 
de soldadura a través de la tarjeta de memoria al 
FRIATRACE.
La tarjeta de memoria se suministra en un 
modelo idóneo para la industria y por lo tanto 
especialmente adecuado para la aplicación en obra.

Tarjeta de memoriaMEMCARD

Referencia

624 023

Memory-Stick para almacenar datos de 
soldadura. Transferir datos de soldadura de la 
FRIAMAT® al FRIATRACE.

Incluída en la FRIAMAT prime eco y FRIAMAT 
prime.

Memoria portátil USBMEMSTICK

3.  Accesorios – Máquinas electrosoldables

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco •

FRIAMAT® prime •

FRIAMAT® basic eco -

FRIAMAT® basic -NUEVO

Referencia

624 022

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco -

FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco -

FRIAMAT® basic -

Referencia

624 021

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco -

FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco -

FRIAMAT® basic -

Referencia

613 233

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco -

FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco -

FRIAMAT® basic -
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FRIATRACE

Referencia

624 026

Paquete 1 (para FRIAMAT® prime y prime eco)
Consta de:
• Memory-Stick (memoria portátil USB)
• CD-Rom (Software FRIATRACE)
• Descripción del programa

Paquete combinado para tratamiento de datosKOMB-DATA

Referencia

624 025

Paquete 2 (para FRIAMAT® prime)
Consta de:
• MC-STATION (estación de tarjeta de memoria)
• MEMCARD (tarjeta de memoria
• CD-Rom (Software FRIATRACE)
• Cable de conexión PC – máquina
• Cable de conexión PC – MC-STATION
• Descripción del programa

Software para el tratamiento posterior de los datos 
de soldadura de las máquinas FRIAMAT® (solo con 
función de documentación) en el PC, incluyendo el 
tratamiento posterior de los datos de trazabilidad. 
Adecuado para los sistemas operativos Windows NT 
4.0/2000 y Windows XP. Con función de banco de 
datos (todos los datos de soldadura en un banco de 
datos), para explotación, copia, selección, búsqueda, 
formateo, edición, etc.
Consta de:
• CD-ROM
• Cable de conexión PC – soldador
• Descripción del programa

Software-Banco de datos

Para el ajuste individual de las funciones de 
menú de su máquina (por ejemplo bloqueo de 
funciones procesos de salidas forzosas, etc.).

Permiso de supervisorSUPER-P

Referencia

613 280

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco °
FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco -

FRIAMAT® basic -

NUEVO

Referencia

623 101

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco -

FRIAMAT® prime •

FRIAMAT® basic eco -

FRIAMAT® basic -
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Para conectar a los bornes de cualquier tipo de 
FRIAMAT®.

Adaptador bifilarADFL

Para la conexión al accesorio de soldadura en 
toda nuestra gama FRIAMAT®.

Bornes de conexión de 4,0 mmCONTACT 4

Para identificación del soldador y protección de 
las máquinas ante la manipulación de terceros 
de las máquinas FRIAMAT®. El número de obra y 
nombre de soldador se registran en la memoria 
de la máquina.
Para pedidos, por favor, solicitar formulario

Tarjeta de soldadorSPASS

Como equipamiento adicional para el encendido 
a distancia de las máquinas electrosoldables 
FRIAMAT® en la zanja, mediante el lápiz óptico 
o el escáner manual.

Tarjeta de encendido a distanciaFPASS

Referencia

623 100

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco °
FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco -

FRIAMAT® basic -

Referencia

624 003

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco °
FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco °
FRIAMAT® basic °

Referencia

624 530

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco •

FRIAMAT® prime •

FRIAMAT® basic eco •

FRIAMAT® basic •

Referencia

613 236

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco °
FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco °
FRIAMAT® basic °
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Adaptador para bornes de 4,7 mm para cualquier 
tipo de FRIAMAT®

Adaptador para bornes de 4,7 mmADBK

Art. relac. Referencia

FRIAMAT® prime eco 627 001

FRIAMAT® prime 627 001

FRIAMAT® basic eco 627 001

FRIAMAT® basic 627 001

Modelos más antiguos FRIAMAT® consultar

Para almacenaje y transporte de las 
máquinas de electrofusión FRIAMAT®.

Caja de aluminio para transporteALTK

Referencia

613 305

Suministrado en un práctico maletín de transporte 
de aluminio. Cuchilla de corte giratorio para la 
eliminación de la capa de óxido en las tuberías de 
PE – AD y PE – X. Cuchilla extra ancha de metal 
duro.

Incluye 1 cuchilla de repuesto.

Rascador para tubos d20-63FWSG 63

Referencia

613 311

Suministrado en un práctico maletín de transporte 
de aluminio. Cuchilla de corte giratorio para la 
eliminación de la capa de óxido en las tuberías de 
PE – AD y PE – X. Cuchilla extra ancha de metal 
duro.

Incluye 1 cuchilla de repuesto y spray lubricante de 
mantenimiento

Rascador para tubos d75-225FWSG 225

Referencia

613 237

serie opcion  no apli

FRIAMAT® prime eco °
FRIAMAT® prime °
FRIAMAT® basic eco °
FRIAMAT® basic °

4.  Rascadores y accesorios para rascadores
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Rascador para extremos de tubos y 
superficies de asiento dependiendo del 
diámetro utilizado.

• Cuchillas reversibles (doble durabilidad)
• Colocación sencilla según el método de 
obra.
• 3 manetas para hacer más sencillo y fácil 
el giro sobre el tubo.
• Para tuberías de PE80, PE100 y PE-Xa.
• Soporte de cuchilla amortiguado y 
giratorio para compensar irregularidades y 
torciones de la tubería.
• Pieza compacta y robusta.
• Aplicación muy sencilla.

Se entrega en práctica caja de aluminio para 
su transporte

Condiciones y precios para los diámetros: 
40, 50, 140, 250 y 315 por favor consultar.

Rascador para tubos y superficies de asiento d40 – d315FWSG SE

Articulo d Referencia

FWSG SE 63 63 613 562

FWSG SE 75 75 613 563

FWSG SE 90 90 613 564

FWSG SE 110 110 613 565

FWSG SE 125 125 613 566

FWSG SE 160 160 613 568

FWSG SE 180 180 613 569

FWSG SE 200 200 613 570

FWSG SE 225 225 613 571

Referencia

613 316

Suministrado en un práctico maletín de transporte 
de aluminio. Cuchilla de corte giratorio para la 
eliminación de la capa de óxido en las tuberías de 
PE – AD y PE – X. Cuchilla extra ancha de metal 
duro.

Incluye 1 cuchilla de repuesto y spray lubricante de 
mantenimiento

Set de rascadores para tubos d20-225FWSG 63/225

Referencia

613 639

Referencia

613 642

FWSG 710 L
Cuchilla de corte giratorio para la eliminación de la 
capa de óxido en las tuberías de PE-AD y PE-X en todo 
el largo del manguito. Cuchilla extra ancha de metal 
duro.

FWSG 710 S
Cuchilla de corte giratorio para la eliminación segura 
de la capa de óxido en accesorios. Además es posible 
el rascado de tuberías de PE-AD y PE-X (máx. hasta la 
mitad del largo del manguito d710)
Cuchilla extra ancha de metal duro.

Incluyen 1 cuchilla de repuesto y spray lubricante de 
mantenimiento

Suministrados en un práctico maletín de aluminio para 
su transporte.

Rascador para tubería d250-d710 (FWSG 710 L) y accesorios (FWSG 710 S)FWSG 710

NUEVO
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Articulo Rango d Referencia

FWSGS110 d50–110 613 631

FWSGS180 d110–180 613 632

FWSGS225 d180–225 613 633

Para la eliminación segura del 
recubrimiento de óxido en la zona de 
superficie en los tubos PE-AD y PE-X. No 
es preciso un mondado alrededor de toda 
la circunferencia. Cuchilla extra-ancha, 
de metal duro. Ajuste de dimensiones 
con cierre rápido. Soporte de cuchillo 
orientable para la compensación de las 
irregularidades de los tubos. Incluida una 
cuchilla de repuesto y un spray de aceite 
para mantenimiento.
Entrega en una práctica caja de aluminio 
para transporte 

Rascador para tubos d50 -225FWSGS

Referencia

613 538

Para la eliminación segura del recubrimiento de óxido 
en los tubos PE-AD y PE-X y en salidas en DAA, DAV, 
SA, piezas en T, TA, etc. (véase la lista de precios 
FRIALEN®).  Guía / rotación en pernos de alargamiento 
ajustables (d32, d40, d50, d63). Cuchilla de metal 
duro. Ajuste de dimensiones con cierre rápido. Cuchilla 
con amortiguación para la compensación de las formas 
ovales de los tubos. Incluida una cuchilla de repuesto y 
un spray de aceite para mantenimiento.

Entrega en una práctica caja de aluminio para transporte 

Rascador para tubos y salidas d32 hasta d63FWSGA

Cuchillas de repuesto de metal duro (alta estabilidad, larga duración)

Cuchillas de repuesto para rascadoresFWSGE

Art. relac. tipo de aparato característica Referencia 

FWSGE 3* para FWSG 225/FWSG 315 / FWSGA pintado de rojo 613 322

FWSGE 4* para FWSG 63 pintado de verde 613 323

FWSGE 5* para FWSG 710 S /FWSG 710 L pintado de azul 613 324

* Integrado por 3 unidades de cuchillas de repuesto, 1 tornillo de cabeza de estrella y 1 llave para tornillos de 
cabeza de estrella.

Art. relac. tipo de aparato Referencia 

FWSGE 6** para FWSGS 110/FWSGS 180 613 325

FWSGE 7** para FWSGS 225 613 326

** Constituido por 1 cuchilla de repuesto, 2 tornillos de cabeza de estrella y 1 llave para tornillos de cabeza de 
estrella.

Art. relac. tipo de aparato Referencia 

FWSGE 8*** para FWSG SE (todos los tipos) 613 327

*** Constituido por 1 cuchilla de repuesto reversible de doble durabilidad, 1 tornillo allen y 1 llave allen.
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Art. relac. Referencia

FWSG 63 613 307

FWSG 225 613 309

FWSG 63/225 613 309

FWSG 710 S 613 308

FWSG 710 L 613 314

FWSGS 110 613 306

FWSGS 180 613 312

FWSGS 225 613 313

FWSGA 613 317

Para transportar y almacenar máquinas 
rascadoras.

Caja de aluminio para transporteALTK

Referencia

613 301

Para la limpieza y el mantenimiento de rascadores
Contenido 100 ml. Observe con atención las 
instrucciones de seguridad y utilización indicadas en el 
recipiente del spray de mantenimiento, y a las
pertinentes instrucciones de uso de las rascadores.

Spray de aceite para mantenimientoPFSP

Art. relac. Referencia

Rascador manual 613 300

Cuchillas repuesto 613 270

Para la eliminación de la capa de óxido 
de las tuberías de PE – AD y accesorios, 
así como para desbarbar el canto cortado.

Cuchillas de repuesto en pack de 5 uds.

Rascador manualFWZ
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Referencia

613 350

Dispositivo de fijación, presión y colocación de 
acoplamientos de asiento.
Para la adaptación de todos los accesorios modelo TL, 
en todo el campo de superficie dado.
(mirar lista de precios de accesorios de seguridad 
FRIALEN®

Dispositivo de fijación (Top loading)FRIATOP

Para volver a redondear los tubos de PE-AD y PE-X. Recubrimiento de varias dimensiones 
mediante la colocación de un semicasquete de reducción

Conjunto redondeador para tubosFWXR

Art. relacionado tamaño básico semicasquete de reducción Referencia 

FWXR-S1 d 63 para d 32, 40 Y 50 613 416

FWXR-S2 d 110 para d 90 613 431

FWXR-S3 d 160 para d 125 613 439

Otras dimensiones: consultar

Dimension Referencia

d 280 613 452

d 315 613 461

d 355 613 462

d 400 613 463

d 450 613 464

d 500 613 465

d 560 613 467

d 630 613 466

d 710 613 468

Para redondear tubos ovalados PE–AD y PE–X. Se 
suministran también en calidad de alquiler
(consultar precio).

Redondeador hidráulico para tubería d280 – 710FWXRH

5. Accesorios diversos

Referencia

613 480

Combinación de máquina universal para taladro y presión 
aplicable a todos los asientos de desagüe ASA – TL.
Para la presión de acoplamiento en la soldadura y taladro 
a través de la derivación sin presión en la tubería y 
después de haber respetado los tiempos de enfriamiento

Dispositivo de fijación y taladro para asiento de desagüe
(ASA-TL) - FRIAFIT®FWFIT
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Referencia

613 595

Para la conexión a un manómetro en la prueba de 
presión de armaduras FRIALEN® DAA, DAP, DAA-TL, 
DA–TL/RE d1 = 63-315.

Medida de conexión a rosca hembra R 1⁄4”

Adaptador de manómetroFWDPA

Referencia

613 069

Para el marcado de tubos PE – AD y PE–X color plata.

Contenido de cada paquete: 10 unidades

Marcador plateadoFWPM

Para el accionamiento del taladro de 
la toma en carga DAP. Compuesto por 
adaptador de llave carraca ½” y pieza 
adicional

Llave para accionamiento de toma en carga con domo paraleloFWSR

Art. relacionado Referencia

Carraca 1/2˝ 613 610

Llaves de conexión SW 19 613 605

Llaves de conexión SW 17 613 606

Para el accionamiento del taladro de la 
toma en carga según la dimensión d1 
de las tomas DAA, DAA-TL (mirar lista 
de precios de accesorio de seguridad 
FRIALEN®).

SW17 es también apropiado para el 
accionamiento del taladro para todas las 
SAB.

Llave para accionamiento de toma en cargaFWSS

d1 SW Referencia

40 10 613 242

50-75 17 613 248

90-315 19 613 250
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Accesorios de Polietileno Inyectado

Reduccion inyectada

T-1 T-2 T-3 T-4
d Referencia Referencia Referencia Referencia
25-20 RDEC101101
32-20 RDE1001101 RDEC101102
32-25 RDE1001102 RDEC101103
40-20 RDE1001103 RDEC101104 RDEC101701
40-25 RDE1001104 RDEC101105 RDEC101702
40-32 RDE1001105 RDEC101106 RDEC101703
50-25 RDE1001106 RDEC101107 RDEC101704
50-32 RDE1001107 RDEC101108 RDEC101705
50-40 RDE1001108 RDEC101109 RDEC101706
63-32 RDE1001109 RDEC101110 RDEC101707
63-40 RDE1001110 RDEC101111 RDEC101708
63-50 RDE1001111 RDEC101112 RDEC101709
75-32 RDEC101113 RDEC101710
75-40 RDEC101114 RDEC101711
75-50 RDE1001112 RDE1001701 RDEC101115 RDEC101712
75-63 RDE1001113 RDE1001702 RDEC101116 RDEC101713
90-50 RDE1001114 RDE1001703 RDEC101117 RDEC101714
90-63 RDE1001115 RDE1001704 RDEC101118 RDEC101715
90-75 RDE1001116 RDE1001705 RDEC101119 RDEC101716
110-50 RDEC101120 RDEC101717
110-63 RDE1001117 RDE1001706 RDEC101121 RDEC101718
110-75 RDE1001118 RDE1001707 RDEC101122 RDEC101719
110-90 RDE1001119 RDE1001708 RDEC101123 RDEC101720
125-63 RDE1001120 RDE1001709 RDEC101124 RDEC101721
125-75 RDE1001121 RDE1001710 RDEC101125 RDEC101722
125-90 RDE1001122 RDE1001711 RDEC101126 RDEC101723
125-110 RDE1001123 RDE1001712 RDEC101127 RDEC101724
140-75 RDE1001157 RDE1001740 RDEC101128 RDEC101725
140-90 RDE1001142 RDE1001741 RDEC101129 RDEC101726
140-110 RDE1001143 RDE1001742 RDEC101130 RDEC101727
140-125 RDE1001124 RDE1001743 RDEC101131 RDEC101728
160-90 RDE1001125 RDE1001713 RDEC101132 RDEC101729
160-110 RDE1001126 RDE1001714 RDEC101133 RDEC101730
160-125 RDE1001127 RDE1001715 RDEC101134 RDEC101731
160-140 RDE1001128 RDE1001716 RDEC101135 RDEC101732
180-90 RDE1001158 RDE1001744 RDEC101136 RDEC101733
180-110 RDE1001159 RDE1001745 RDEC101137 RDEC101734
180-125 RDE1001129 RDE1001717 RDEC101138 RDEC101735
180-140 RDE1001160 RDE1001746 RDEC101139 RDEC101736
180-160 RDE1001130 RDE1001718 RDEC101140 RDEC101737
200-125 RDE1001131 RDE1001719 RDEC101141 RDEC101738
200-140 RDE1001747 RDEC101142 RDEC101739
200-160 RDE1001132 RDE1001720 RDEC101143 RDEC101740
200-180 RDE1001161 RDE1001748 RDEC101144 RDEC101741
225-110 RDE1001133 RDE1001721 RDEC101145 RDEC101742

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

PE - 100 SDR 11 Cuello Corto.  T - 3 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Corto.  T - 4 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con manguitos FRIALEN.
De cuello corto para soldar a tope.

RDE - PE
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Accesorios de Polietileno Inyectado

Reduccion inyectada

T-1 T-2 T-3 T-4
d Referencia Referencia Referencia Referencia
225-140 RDE1001162 RDE1001749 RDEC101146 RDEC101743
225-160 RDE1001134 RDE1001722 RDEC101147 RDEC101744
225-180 RDE1001135 RDE1001723 RDEC101148 RDEC101745
225-200 RDE1001136 RDE1001750 RDEC101149 RDEC101746
250-160 RDE1001144 RDE1001724 RDEC101150 RDEC101747
250-180 RDE1001137 RDE1001725 RDEC101151 RDEC101748
250-200 RDE1001138 RDE1001726 RDEC101152 RDEC101749
250-225 RDE1001139 RDE1001727 RDEC101153 RDEC101750
280-180 RDE1001145 RDE1001751
280-200 RDE1001146 RDE1001752 RDEC101154 RDEC101751
280-225 RDE1001147 RDE1001753 RDEC101155 RDEC101752
280-250 RDE1001148 RDE1001728 RDEC101156 RDEC101753
315-200 RDE1001163 RDE1001730 RDEC101157 RDEC101754
315-225 RDE1001149 RDE1001731 RDEC101158 RDEC101755
315-250 RDE1001141 RDE1001732 RDEC101159 RDEC101756
315-280 RDE1001150 RDE1001733 RDEC101160 RDEC101757
355-225 RDEC101161 RDEC101769
355-250 RDE1001151 RDE1001734 RDEC101162 RDEC101758
355-280 RDE1001152 RDE1001735 RDEC101163 RDEC101759
355-315 RDE1001153 RDE1001736 RDEC101164 RDEC101760
400-280 RDE1001154 RDE1001737 RDEC101165 RDEC101761
400-315 RDE1001155 RDE1001738 RDEC101166 RDEC101762
400-355 RDE1001156 RDE1001739 RDEC101167 RDEC101763
450-400 RDEC101168 RDEC101764
500-450 RDEC101169 RDEC101765
560-500 RDEC101170 RDEC101766
630-500 RDEC101171 RDEC101767
630-560 RDEC101172 RDEC101768

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

PE - 100 SDR 11 Cuello Corto.  T - 3 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Corto.  T - 4 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con manguitos FRIALEN.
De cuello corto para soldar a tope.

RDE - PE
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Accesorios de Polietileno Inyectado

Codo 45º inyectado

T-1 T-2 T-3 T-4
d Referencia Referencia Referencia Referencia
20 HDE1001101
25 HDE1001102 HDEC101101
32 HDE1001103 HDEC101102
40 HDE1001104 HDEC101103
50 HDE1001105 HDEC101104
63 HDE1001106 HDE1001701 HDEC101105
75 HDE1001107 HDE1001702 HDEC101106 HDEC101701
90 HDE1001108 HDE1001703 HDEC101107 HDEC101702
110 HDE1001109 HDE1001704 HDEC101108 HDEC101703
125 HDE1001110 HDE1001705
140 HDE1001111 HDE1001706 HDEC101109 HDEC101704
160 HDE1001112 HDE1001707 HDEC101110 HDEC101705
180 HDE1001113 HDE1001708 HDEC101111 HDEC101706
200 HDE1001114 HDE1001709 HDEC101112 HDEC101707
225 HDE1001115 HDE1001710 HDEC101113 HDEC101708
250 HDE1001116 HDE1001711
280 HDE1001117 HDE1001712
315 HDE1001118 HDE1001713

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

PE - 100 SDR 11 Cuello Corto.  T - 3 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Corto.  T - 4 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con manguitos FRIALEN.
De cuello corto para soldar a tope.

HDE - PE
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Accesorios de Polietileno Inyectado

Codo 90º inyectado

T-1 T-2 T-3 T-4
d Referencia Referencia Referencia Referencia
20 GDE1001101 GDEC101101
25 GDE1001102 GDEC101102
32 GDE1001103 GDEC101103
40 GDE1001104 GDEC101104 GDEC101701
50 GDE1001105 GDEC101105 GDEC101702
63 GDE1001106 GDE1001701 GDEC101106 GDEC101703
75 GDE1001107 GDE1001702 GDEC101107 GDEC101704
90 GDE1001108 GDE1001703 GDEC101108 GDEC101705
110 GDE1001109 GDE1001704 GDEC101109 GDEC101706
125 GDE1001110 GDE1001705 GDEC101110 GDEC101707
140 GDE1001111 GDE1001706 GDEC101111 GDEC101708
160 GDE1001112 GDE1001707 GDEC101112 GDEC101709
180 GDE1001113 GDE1001708 GDEC101113 GDEC101710
200 GDE1001114 GDE1001709 GDEC101114 GDEC101711
225 GDE1001115 GDE1001710 GDEC101115 GDEC101712
250 GDE1001116 GDE1001711 GDEC101116 GDEC101713
280 GDE1001117 GDE1001712 GDEC101117 GDEC101714
315 GDE1001118 GDE1001713 GDEC101118 GDEC101715
355 GDEC101119 GDEC101716
400 GDEC101120 GDEC101717
450 GDEC101121 GDEC101718
500 GDEC101122 GDEC101719

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

PE - 100 SDR 11 Cuello Corto.  T - 3 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Corto.  T - 4 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con manguitos FRIALEN.
De cuello corto para soldar a tope.

GDE - PE
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TE - reducida inyectadaTRD-PE

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

PE - 100 SDR 11 Cuello Corto.  T - 3 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Corto.  T - 4 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con manguitos FRIALEN.
De cuello corto para soldar a tope.

T-1 T-2 T-3 T-4
d Referencia Referencia Referencia Referencia

63-32-63 TRD1001101 TRD1001701
63-50-63 TRD1001102 TRD1001702
75-32-75 TRD1001103 TRD1001703
75-50-75 TRD1001104 TRD1001704
75-63-75 TRD1001105 TRD1001705
90-32-90 TRDC101106 TRDC101706
90-50-90 TRD1001107 TRD1001707 TRDC101107 TRDC101707
90-63-90 TRD1001108 TRD1001708
90-75-90 TRD1001109 TRD1001709

110-32-110 TRDC101110 TRDC101710
110-50-110 TRDC101111 TRDC101711
110-63-110 TRD1001112 TRD1001712 TRDC101112 TRDC101712
110-75-110 TRD1001113 TRD1001713 TRDC101713
110-90-110 TRD1001114 TRD1001714 TRDC101114
125-63-125 TRDC101115 TRDC101715
125-90-125 TRD1001116 TRD1001716 TRDC101116
125-110-125 TRD1001117 TRD1001717
140-63-140 TRD1001118 TRD1001718 TRDC101118 TRDC101718
140-75-140 TRD1001119 TRD1001719 TRDC101119 TRDC101719
140-90-140 TRD1001120 TRD1001720 TRDC101120 TRDC101720
140-110-140 TRD1001121 TRD1001721 TRDC101121 TRDC101721
160-63-160 TRD1001122 TRD1001722
160-75-160 TRD1001123 TRD1001723
160-90-160 TRD1001124 TRD1001724
160-110-160 TRD1001125 TRD1001725 TRDC101125 TRDC101725
160-125-160 TRDC101126 TRDC101726
180-63-180 TRDC101127 TRDC101727
180-75-180 TRD1001128 TRD1001728 TRDC101128 TRDC101728
180-90-180 TRD1001129 TRD1001729
180-110-180 TRD1001130 TRD1001730 TRDC101130 TRDC101730
180-125-180 TRD1001131 TRD1001731 TRDC101131 TRDC101731
180-140-180 TRD1001132 TRD1001732
180-160-180 TRD1001133 TRD1001733
200-63-200 TRD1001134 TRD1001734 TRDC101134 TRDC101734
200-90-200 TRD1001135 TRD1001735 TRDC101135 TRDC101735
200-110-200 TRD1001136 TRD1001736 TRDC101136 TRDC101736
200-125-200 TRD1001137 TRD1001737 TRDC101137 TRDC101737
200-160-200 TRD1001138 TRD1001738 TRDC101138 TRDC101738
225-63-225 TRD1001139 TRD1001739
225-75-225 TRD1001140 TRD1001740
225-90-225 TRD1001141 TRD1001741 TRDC101141 TRDC101741
225-110-225 TRD1001142 TRD1001742 TRDC101142 TRDC101742
225-125-225 TRD1001143 TRD1001743 TRDC101143 TRDC101743
225-140-225 TRD1001144 TRD1001744
225-160-225 TRD1001145 TRD1001745 TRDC101145 TRDC101745
225-180-225 TRD1001146 TRD1001746
250-110-250 TRD1001147 TRD1001747 TRDC101147 TRDC101747
250-160-250 TRD1001148 TRD1001748 TRDC101148 TRDC101748
315-110-315 TRD1001149 TRD1001749
315-160-315 TRD1001150 TRD1001750
315-225-315 TRD1001151 TRD1001751
315-250-315 TRD1001152 TRD1001752
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TE - igual 90º inyectada

T-1 T-2 T-3 T-4
d Referencia Referencia Referencia Referencia
20 TDE1001101 TDEC101101
25 TDE1001102 TDEC101102
32 TDE1001103 TDEC101103
40 TDE1001104 TDEC101104 TDEC101701
50 TDE1001105 TDEC101105 TDEC101702
63 TDE1001106 TDE1001701 TDEC101106 TDEC101703
75 TDE1001107 TDE1001702 TDEC101107 TDEC101704
90 TDE1001108 TDE1001703 TDEC101108 TDEC101705
110 TDE1001109 TDE1001704 TDEC101109 TDEC101706
125 TDE1001110 TDE1001705 TDEC101110 TDEC101707
140 TDE1001111 TDE1001706 TDEC101111 TDEC101708
160 TDE1001112 TDE1001707 TDEC101112 TDEC101709
180 TDE1001113 TDE1001708 TDEC101113 TDEC101710
200 TDE1001114 TDE1001709 TDEC101114 TDEC101711
225 TDE1001115 TDE1001710 TDEC101115 TDEC101712
250 TDE1001116 TDE1001711 TDEC101116 TDEC101713
280 TDE1001117 TDE1001712 TDEC101117 TDEC101714
315 TDE1001118 TDE1001713 TDEC101118 TDEC101715
355 TDE1001119 TDE1001714 TDEC101119 TDEC101716
400 TDE1001120 TDE1001715 TDEC101120 TDEC101717
450 TDE1001121 TDE1001716 TDEC101121 TDEC101718
500 TDE1001122 TDE1001717 TDEC101122 TDEC101719

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

PE - 100 SDR 11 Cuello Corto.  T - 3 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Corto.  T - 4 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con manguitos FRIALEN.
De cuello corto para soldar a tope.

TDE - PE

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar 
(agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar 
(agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con 
manguitos  FRIALEN.
Para soldar a tope.

T-1 T-2
d Referencia Referencia
20 CDE1001101
25 CDE1001102
32 CDE1001103
40 CDE1001104
50 CDE1001105
63 CDE1001106 CDE1001721
75 CDE1001107 CDE1001701
90 CDE1001108 CDE1001702
110 CDE1001109 CDE1001703
125 CDE1001110 CDE1001704
140 CDE1001111 CDE1001705
160 CDE1001112 CDE1001706
180 CDE1001113 CDE1001707
200 CDE1001114 CDE1001708
225 CDE1001115 CDE1001709
250 CDE1001116 CDE1001710
280 CDE1001117 CDE1001711
315 CDE1001118 CDE1001712
355 CDE1001119 CDE1001713
400 CDE1001120 CDE1001714
450 CDE1001121 CDE1001715
500 CDE1001122 CDE1001716
560 CDE1001123 CDE1001717
630 CDE1001124 CDE1001718
710 CDE1001719
800 CDE1001720

Tapón - Cap inyectadoCDE - PE
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Portabridas inyectado

T-1 T-2 T-3 T-4
d Referencia Referencia Referencia Referencia
20 QDE1001101 QDEC101101
25 QDE1001102 QDEC101102
32 QDE1001103 QDEC101103
40 QDE1001104 QDEC101104 QDEC101701
50 QDE1001105 QDEC101105 QDEC101702
63 QDE1001106 QDE1001701 QDEC101106 QDEC101703
75 QDE1001107 QDE1001702 QDEC101107 QDEC101704
90 QDE1001108 QDE1001703 QDEC101108 QDEC101705
110 QDE1001109 QDE1001704 QDEC101109 QDEC101706
125 QDE1001110 QDE1001705 QDEC101110 QDEC101707
140 QDE1001111 QDE1001706 QDEC101111 QDEC101708
160 QDE1001112 QDE1001707 QDEC101112 QDEC101709
180 QDE1001113 QDE1001708 QDEC101113 QDEC101710
200 QDE1001114 QDE1001709 QDEC101114 QDEC101711
225 QDE1001115 QDE1001710 QDEC101115 QDEC101712
250 QDE1001116 QDE1001711 QDEC101116 QDEC101713
280 QDE1001117 QDE1001712 QDEC101117 QDEC101714
315 QDE1001118 QDE1001713 QDEC101118 QDEC101715
355 QDE1001119 QDE1001714 QDEC101119 QDEC101716
400 QDE1001120 QDE1001715 QDEC101120 QDEC101717
450 QDEC101121 QDEC101718
500 QDEC101122 QDEC101719
560 QDEC101123 QDEC101720
630 QDEC101124 QDEC101721
710 QDEC101722
800 QDEC101723
900 QDEC101724
1000 QDEC101725

PE - 100 SDR 11 Cuello Largo. T - 1 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Largo. T - 2 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

PE - 100 SDR 11 Cuello Corto.  T - 3 
Máxima presión de trabajo permitida 16 bar (agua) y 10 bar (gas)

PE - 100 SDR 17 Cuello Corto.  T - 4 
Máxima presión de trabajo permitida 10 bar (agua) y 5 bar (gas)

Con cuello largo para soldar con manguitos FRIALEN.
De cuello corto para soldar a tope.

QDE - PE
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Accesorios de Polietileno Inyectado

Brida de acero recubierta de PP DIN 2501 - MOP 10 BARQDM - D3

DN/DE REFERENCIA d1 D K b d n M

20 / 25 QDM0000002 34 105 75 14 14 4 M12

25 / 32 QDM0000003 42 115 85 14 14 4 M12

32 / 40 QDM0000004 51 140 100 16 18 4 M16

40 / 50 QDM0000005 62 150 110 16 18 4 M16

50 / 63 QDM0000006 78 165 125 19 18 4 M16

65 / 75 QDM0000007 92 185 145 19 18 4 M16

80 / 90 QDM0000008 108 200 160 21 18 8 M16

100 / 110 QDM0000009 128 220 180 22 18 8 M16

100 / 125 QDM0000010 135 220 180 22 18 8 M16

125 / 140 QDM0000011 158 250 210 26 18 8 M16

150 / 160 QDM0000012 178 285 240 27 22 8 M20 

150 / 180 QDM0000013 188 285 240 27 22 8 M20 

200 / 200 QDM0000014 235 340 295 28 22 8 M20

200 / 225 QDM0000015 238 340 295 28 22 8 M20

250 / 250 QDM0000016 288 406 350 31 22 12 M20

250 / 280 QDM0000017 294 406 350 31 22 12 M20

300 / 315 QDM0000018 338 460 400 34 22 12 M20

350 / 355 QDM0000019 377 520 460 39 23 16 M20

400 / 400 QDM0000020 430 580 515 43 27 16 M24

n = número de perforaciones
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Accesorios de Polietileno Manipulados

Brida perfilada de acero recubierta de PP DIN 2501 - MOP 10 BARQDP - D3

DN/DE REFERENCIA d1 D K b d n M

15 / 20 QDP0000001 28 106 65 18 14 4 M12

20 / 25 QDP0000002 34 118 75 18 14 4 M12

25 / 32 QDP0000003 42 122 85 17 14 4 M12

32 / 40 QDP0000004 51 142 100 17 18 4 M16

40 / 50 QDP0000005 62 156 110 19 18 4 M16

50 / 63 QDP0000006 78 171 125 20 18 4 M16

65 / 75 QDP0000007 92 191 145 21 18 4 M16

80 / 90 QDP0000008 108 206 160 21 18 8 M16

100 / 110 QDP0000009 128 226 180 22 18 8 M16

100 / 125 QDP0000010 135 226 180 23 18 8 M16

125 / 140 QDP0000011 158 261 210 25 18 8 M16

150 / 160 QDP0000012 178 296 240 28 22 8 M20 

150 / 180 QDP0000013 188 296 240 27 22 8 M20 

200 / 200 QDP0000014 235 350 295 32 22 8 M20

200 / 225 QDP0000015 238 350 295 31 22 8 M20

250 / 250 QDP0000016 288 412 350 36 22 12 M20

250 / 280 QDP0000017 294 412 350 35 22 12 M20

300 / 315 QDP0000018 338 462 400 42 22 12 M20

350 / 355 QDP0000019 376 525 460 52 22 16 M20

400 / 400 QDP0000020 430 586 515 56 26 16 M24

500 / 450 QDP0000021 514 690 620 55 27 20 M24

500 / 500 QDP0000022 530 690 620 55 27 20 M24

600 / 560 QDP0000023 615 804 725 62 30 20 M27

600 / 630 QDP0000024 642 804 725 62 30 20 M27

n = número de perforaciones
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Accesorios de Polietileno Manipulados

REDUCCIONES MANIPULADOS PE
Con cuello largo para soldar con manguitos y para soldar a tope.MRDE - PE

ACCESORIOS FABRICADOS CON TUBOS DE PE Y UNIDOS POR SOLDADURA A TOPE
Se fabrican bajo pedido todo tipo de accesorios, incluidas bridas y portabridas.

d Referencia

225-200 MRDE225200

250-225 MRDE250225

280-250 MRDE280250

315-280 MRDE315280

355-315 MRDE355315

400-355 MRDE400355

450-400 MRDE450400

500-450 MRDE500450

560-500 MRDE560500

630-560 MRDE630560

PE 100 SDR 11 ó SDR 17
MOP 16 bar ó MOP 10 bar (AGUA)
y 10 bar ó 5 bar (GAS)

CODOS 45º MANIPULADOS PE
Con cuello largo para soldar con manguitos y para soldar a tope.MHDE - PE

d Referencia

280 MHDE000280

315 MHDE000315

355 MHDE000355

400 MHDE000400

450 MHDE000450

500 MHDE000500

560 MHDE000560

630 MHDE000630

PE 100 SDR 11 ó SDR 17
MOP 16 bar ó MOP 10 bar (AGUA)
y 10 bar ó 5 bar (GAS)
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Accesorios de Polietileno Manipulados

CODOS 90º MANIPULADOS PE
Con cuello largo para soldar con manguitos y para soldar a tope.MGDE - PE

d Referencia

280 MGDE000280

315 MGDE000315

355 MGDE000355

400 MGDE000400

450 MGDE000450

500 MGDE000500

560 MGDE000560

630 MGDE000630

PE 100 SDR 11 ó SDR 17
MOP 16 bar ó MOP 10 bar (AGUA)
y 10 bar ó 5 bar (GAS)

TE REDUCIDA 90º MANIPULADOS PE
Con cuello largo para soldar con manguitos y para soldar a tope.MTRD - PE

d Referencia

75-63-75 MTRD075063

90-75-90 MTRD090075

110-90-110 MTRD110090

125-110-125 MTRD125110

140-125-140 MTRD140125

160-140-160 MTRD160140

180-160-180 MTRD180160

200-180-200 MTRD200180

225-200-225 MTRD225200

250-225-250 MTRD250225

280-250-280 MTRD280250

315-280-315 MTRD315280

355-315-355 MTRD355315

400-355-400 MTRD400355

450-400-450 MTRD450400

500-450-500 MTRD500450

560-500-560 MTRD560500

630-560-630 MTRD630560

PE 100 SDR 11 ó SDR 17
MOP 16 bar ó MOP 10 bar (AGUA)
y 10 bar ó 5 bar (GAS)
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Accesorios de Polietileno Manipulados

TE IGUAL 90º MANIPULADOS PE
Con cuello largo para soldar con manguitos y para soldar a tope.MTDE - PE

d Referencia

280 MTDE000280

315 MTDE000315

355 MTDE000355

400 MTDE000400

450 MTDE000450

500 MTDE000500

560 MTDE000560

630 MTDE000630

PE 100 SDR 11 ó SDR 17
MOP 16 bar ó MOP 10 bar (AGUA)
y 10 bar ó 5 bar (GAS)

BRIDA DE ACERO ZINCADA PE DIN 2576 - MOP 10 BARBAZ10 - PE

d1

d5

d2

K

D

b1

MOP/BAR DN/DE REFERENCIA d1 D K b d n M

10/16 40 / 50 BAZ1000005 62 150 110 16 18 4 M16

10/16 50 / 63 BAZ1000006 78 168 125 18 18 4 M16

10/16 65 / 75 BAZ1000007 92 185 145 18 18 4 M16

10 80 / 90 BAZ1000008 108 200 160 20 18 4 M16

10/16 100 / 110 BAZ1000009 128 220 180 20 18 8 M16

10/16 101 / 125 BAZ1000010 135 220 180 20 18 8 M16

10/16 125 / 125 BAZ1000030 135 250 210 22 18 8 M16

10/16 125 / 140 BAZ1000011 158 250 210 22 18 8 M16

10/16 150 / 160 BAZ1000012 178 285 240 22 22 8 M20

10/16 150 / 180 BAZ1000013 188 285 240 22 22 8 M20

10 200 / 200 BAZ1000014 235 340 295 24 22 8 M20

10 200 / 225 BAZ1000015 238 340 295 24 22 8 M20

10 250 / 250 BAZ1000016 288 395 350 26 22 12 M20

10 250 / 280 BAZ1000017 294 395 350 26 22 12 M20

10 300 / 315 BAZ1000018 338 445 400 26 22 12 M20

10 350 / 355 BAZ1000019 376 505 460 26 22 16 M20

10 400 / 400 BAZ1000020 430 565 515 32 26 16 M24

10 500 / 500 BAZ1000022 533 670 620 38 26 20 M24

10 600 / 630 BAZ1000024 645 780 725 32 30 20 M27

10 700 / 710 BAZ1000025 740 895 840 32 30 24 M27

10 800 / 800 BAZ1000026 843 1015 950 36 33 24 M30

10 900 / 900 BAZ1000027 947 1115 1050 39 33 28 M30

10 1000 / 1000 BAZ1000028 1050 1230 1160 41 36 28 M33

10 1200 / 1200 BAZ1000029 1260 1455 1380 44 39 32 M36

n = número de perforaciones
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BRIDA DE ACERO ZINCADA PE DIN 2502 - MOP 16 BARBAZ16 - PE

d1

d5

d2

K

D

b1

DN/DE REFERENCIA d1 D K b d n M

80 / 90 BAZ1600008 108 200 160 20 18 8 M16

200 / 200 BAZ1600014 235 340 295 24 22 12 M20

200 / 225 BAZ1600015 238 340 295 24 22 12 M20

250 / 250 BAZ1600016 288 405 355 26 26 12 M24

250 / 280 BAZ1600017 294 405 355 26 26 12 M24

300 / 315 BAZ1600018 338 460 410 28 26 12 M24

350 / 355 BAZ1600019 376 520 470 30 26 16 M24

400 / 400 BAZ1600020 430 580 525 32 30 16 M27

500 / 500 BAZ1600022 533 715 650 38 33 20 M30

600 / 630 BAZ1600024 645 840 770 34 36 20 M33

700 / 710 BAZ1600025 740 910 840 36 36 24 M33

800 / 800 BAZ1600026 843 1025 950 41 39 24 M36

900 / 900 BAZ1600027 947 1125 1050 44 39 28 M36

1000 / 1000 BAZ1600028 1050 1255 1170 48 42 28 M39

n = número de perforaciones
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Unión maxifit Unión gran tolerancia 
Maxistep

Unión Aquafast

Unión Ultragrip

Brida Universal 
Maxiadaptor

Adaptador brida 
Aquafast

Unión reducida 
Ultragrip

Carrete de
desmontaje

Abrazaderas de reparación 
simple Handiclamp

Abrazaderas de reparación 
doble Handiclamp

Collarín de toma para 
tubería PVC/PE

Válvula de registro de 
cierre elástico

Válvula de compuerta 
de cierre elástico

Válvula de mariposa

Ventosa automática 
doble efecto

Ventosa automática 
triple efecto

Eje telescópico Volante para válvula 
de compuerta

Válvula de compuerta 
de cierre elástico

Transición mixta 
Ultragrip

Adaptador brida 
Ultragrip

Tapón Ultragrip 
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Código Tolerancia (mm)
Mínima     Máxima

3VRDS02P 057.0 - 074.0 063.0 - 085.0

3VRDS03P 057.0 - 074.0 085.0 - 107.0

3VRDS004P 063.0 - 085.0 085.0 - 107.0

3VRDS05P 085.0 - 107.0 107.0 - 132.0

3VRDS08P 107.0 - 132.0 132.0 - 158.0

3VRDS10P 132.0 - 158.0 158.0 - 184.0

3VRDS13P 158.0 - 184.0 189.0 - 212.0

3VRDS14P 189.0 - 212.0 218.0 - 244.0

3VRDS15P 218.0 - 244.0 243.0 - 269.0

3VRDS16P 243.0 - 269.0 266.0 - 295.0

3VRDS18P 315.0 - 332.0 351.0 - 368.0

3VRDS19P 315.0 - 332.0 367.0 - 384.0

3VRDS020P 351.0 - 368.0 374.5 - 391.5

3VRDS22P 374.5 - 391.5 394.3 - 411.3

3VRDS23P 394.3 - 411.3 418.2 - 435.2

3VRDS24P 404.8 - 421.8 425.0 - 442.0

3VRDS25P 425.0 - 442.0 434.5 - 451.4

3VRDS26P 425.0 - 442.0 447.2 - 464.2

3VRDS27P 425.0 - 442.0 455.0 - 472.0

3VRDS28P 476.0 - 493.0 487.3 - 504.3

3VRDS29P 476.0 - 493.0 501.9 - 518.9

3VRDS30P 476.0 - 493.0 510.0 - 527.0

3VRDS31P 527.0 - 544.0 540.1 - 557.1

3VRDS32P 527.0 - 544.0 555.3 - 572.3

3VRDS33P 527.0 - 544.0 566.5 - 583.5

3VRDS34P 527.0 - 544.0 582.2 - 599.2

3VRDS38P 546,0 - 563,0 590,5 - 607,5

3VRDS39P 601,0 - 618,0 630,0 - 647,0

3VRDS35P 630.0 - 647.0 645.2 - 662.2

3VRDS36P 630.0 - 647.0 662.0 - 679.0

3VRDS37P 630.0 - 647.0 675.0 - 692.0

3VRDS40P 654.0 - 671.0 710.0 - 727.0

Descripción: Unión reducida tubo - 
tubo para cualquier tubería menos PE
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 - negro
(250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero con 
recubrimiento Sheraplex plateado 
según norma WIS 4-52-02
Presión: Presión de trabajo = 16 Bar 
(Presión de pruebas = 24 Bar)

Unión gran toleranciaMAXISTEP

Código Diámetro
Nom. (mm)

Tolerancia
(mm)

3VACS01P 40 047.9 - 059.5

3VACS02P 50 057.0 - 074.0

3VACS03P 65 063.0 - 085.0

3VACS04P 80 085.0 - 107.0

3VACS05P 100 107.0 - 132.0

3VACS06P 125 132.0 - 158.0

3VACS08P 150 158.0 - 184.0

3VACS09P 175 189.0 - 212.0

3VACS10P 200 218.0 - 244.0

3VACS12P 225 243.0 - 269.0

3VACS13P 250 266.0 - 295.0

3VACS14P 300 315.0 - 349.0

3VACS17P 350 351.0 - 368.0

3VACS18P 350 374.5 - 391.5

3VACS19P 350 394.3 - 411.3

3VACS20P 400 418.2 - 435.2

3VACS011 400 439.0 - 456.0

3VACS013 450 455.0 - 472.0

3VACS21P 450 476.0 - 493.0

3VACS22P 450 501.9 - 518.9

3VACS23P 500 527.0 - 545.0

3VACS24P 500 555.3 - 572.3

3VACS019 550 593.0 - 610.0

3VACS021 600 613.0 - 630.0

3VACS25P 600 630.0 - 647.0

3VACS26P 600 662.0 - 679.0

3VACS27P 600 675.0 - 692.0

3VACS28P 600 689.0 - 706.0

3VACS29P 600 695.0 - 712.0

Descripción: Unión tubo - tubo 
para cualquier tubería menos PE
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 - 
Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero con 
recubrimiento Sheraplex plateado 
según norma WIS 4-52-02
Presión: Presión de trabajo = 16 
Bar (Presión de pruebas = 24 Bar)

Unión universalMAXIFIT

Bajo pedido disponemos de cualquier unión tubo-tubo 
hasta DN 5000 y diversas presiones nominales
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Código DN Brida
(mm) PN Tolerancia

(mm)

3VABS01P 50 10/16 057.0 - 074.0

3VABS02P 60/65 10/16 063.0 - 085.0

3VABS04P 80 10/16 085.0 - 107.0

3VABS05P 80/100 10/16 107.0 - 132.0

3VABS06P 100 10/16 132.0 - 158.0

3VABS08P 125/150 10/16 158.0 - 184.0

3VABS09P 125/150 10/16 189.0 - 212.0

3VABS10P 150 10/16 218.0 - 244.0

3VABS11P 200 10/16 243.0 - 269.0

3VABS12P 200 10/16 266.0 - 295.0

3VABS13P 250 10/16 315.0 - 349.0

3VABS15P 350 16 351.0 - 368.0

3VABS16P 350 16 374.5 - 391.5

3VABS17P 350 16 394.3 - 411.3

3VABS18P 400 16 404.8 - 421.8

3VABS19P 400 16 418.2 - 435.2

3VABS20P 400 16 425.0 - 442.0

3VABS21P 400 16 434.4 - 451.4

3VABS22P 400 16 447.2 - 464.2

3VABS23P 450 16 455.0 - 472.0

3VABS24P 450 16 476.0 - 493.0

3VABS25P 450 16 487.3 - 504.3

3VABS26P 450 16 501.9 - 518.9

3VABS27P 450 16 510.0 - 527.0

3VABS28P 500 16 527.0 - 544.0

3VABS29P 500 16 540.1 - 557.1

3VABS30P 500 16 555.3 - 572.3

3VABS31P 500 16 566.5 - 583.5

3VABS32P 500 16 582.2 - 599.2

3VABS33P 600 16 630.5 - 647.5

3VABS34P 600 16 645.2 - 662.2

3VABS35P 600 16 662.0 - 679.0

3VABS36P 600 16 675.0 - 692.0

Descripción: Unión brida - tubo 
para cualquier tubería menos PE
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 
- Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero con 
recubrimiento Sheraplex plateado 
según norma WIS 4-52-02
Presión de trabajo: De acuerdo 
con el taladro de la brida

Brida universalMAXIADAPTOR

Se puede solicitar cualquier Brida Universal en PN10 al 
mismo precio que en PN16

Bajo pedido disponemos de cualquier unión brida-tubo 
hasta DN 5000 y diversas presiones nominales

Código Diámetro
Exterior (mm)

3VAQU01P 63

3VAQU02P 75

3VAQU03P 90

3VAQU04P 110

3VAQU05P 125

3VAQU06P 140

3VAQU07P 160

3VAQU08P 180

3VAQU09P 200

3VAQU10P 225

3VAQU11P 250

3VAQU12P 315

Descripción: Unión tubo - tubo 
autoblocante para tuberías de PE 
y PVC
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 
- Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero con
recubrimiento Sheraplex azul
según norma WIS 4-52-02
Presión: Presión de trabajo = 16 
Bar. (Presión de pruebas = 24 Bar)

Unión autoblocanteAQUAFAST

Descripción: Unión brida - tubo auto-
blocante para tuberías de PE y PVC
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 - 
Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero con 
recubrimiento Sheraplex azul según 
norma WIS 4-52-02
Presión: Presión de trabajo = 16 Bar 
(Presión de pruebas = 24 Bar)

Adaptador brida 
autoblocanteAQUAFAST

Código Diámetro
ext. (mm)

DN
brida

3VAQB01P 63 50 / 65

3VAQB02P 75 65 / 80

3VAQB03P 90 65 / 80

3VAQB04P 110 100

3VAQB05P 125 100 / 125

3VAQB06P 140 125

3VAQB07P 160 150

3VAQB08P 180 150

3VAQB09P 200 200

3VAQB10P 225 200

3VAQB11P 250 250

3VAQB12P 315 300
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Código Diámetro
Nom. (mm)

Tolerancia
(mm)

3VAUGB01P 50 043.5 - 063.5

3VAUGB02P 65 063.0 - 083.7

3VAUGB03P 80 085.7 - 107.0

3VAUGB04P 100 107.2 - 133.2

3VAUGB05P 125 132.2 - 160.2

3VAUGB06P 150 158.2 - 192.9

3VAUGB07P 175 192.9 - 226.9

3VAUGB08P 200 218.1 - 256.0

3VAUGB09P 250 266.2 - 310.0

3VAUGB10P 300 315.0 - 355.0

Descripción: Brida Universal 
Autoblocante, apta para 
cualquier tipo de tubería
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 
- Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero 
inoxidable 304
Presión de trabajo: PN10 en 
Bloqueante y PN16 en Flexible

Adaptador bridaULTRAGRIP

Código Diámetro
Nom. (mm)

Tolerancia
(mm)

3VAUGC01P 50 043.5 - 063.5

3VAUGC02P 65 063.0 - 083.7

3VAUGC03P 80 085.7 - 107.0

3VAUGC04P 100 107.2 - 133.2

3VAUGC05P 125 132.2 - 160.2

3VAUGC06P 150 158.2 - 192.9

3VAUGC07P 175 192.9 - 226.9

3VAUGC08P 200 218.1 - 256.0

3VAUGC09P 250 266.2 - 310.0

3VAUGC10P 300 315.0 - 355.0

Descripción: Transición 
autoblocante para cualquier 
tipo de tubería, especialmente 
diseñada para pasar de tubo de 
PE a cualquier otra tubería
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 
- Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero 
inoxidable 304
Presión de trabajo: PN10 en 
Bloqueante y PN16 en Flexible

UniónULTRAGRIP

Código Diámetro
Nom. (mm)

Tolerancia
(mm)

3VAUR01P 80/100   85,7 - 107,0 / 107,2 - 133,2

3VAUR02P 100/125 107,2 - 133,2 / 132,2 - 160,2

3VAUR06P 100/150 107.2 - 133.2 / 158,2 - 192,9

3VAUR03P 125/150 132,2 - 160,2 / 158,2 - 192,9

3VAUR07P 150/175 158.2 - 192.9 / 192,9 - 226,9

3VAUR04P 175/200 192,9 - 226,9 / 218,1 - 256,0 

3VAUR05P 200/250 218,1 - 256,0 / 266,2 - 310,0

Descripción: Transición Reducida 
Autoblocante apta para cualquier 
tipo de tubería, especialmente 
diseñada para pasar de tubo de 
PE a cualquier otra tubería.
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 
- Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero 
inoxidable 304
Presión de trabajo: PN10 en 
Bloqueante y PN16 en Flexible

Unión reducida 
Ultragrip ULTRAGRIP
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Código Diámetro
Nom. (mm)

Tolerancia
(mm) Salida

3VAUGT01P 50 43.5 - 63,5 CIEGA

3VAUGT011P 50 43.5 - 63,5 1”

3VAUGT012P 50 43.5 - 63,5 2”

3VAUGT02P 65 63,0 - 83,7 CIEGA

3VAUGT021P 65 63,0 - 83,7 1”

3VAUGT022P 65 63,0 - 83,7 2”

3VAUGT03P 80 85,7 - 107,0 CIEGA

3VAUGT031P 80 85,7 - 107,0 1”

3VAUGT032P 80 85,7 - 107,0 2”

3VAUGT04P 100 107,2 - 133,2 CIEGA

3VAUGT041P 100 107,2 - 133,2 1”

3VAUGT042P 100 107,2 - 133,2 2”

3VAUGT05P 125 132,2 - 160,2 CIEGA

3VAUGT051P 125 132,2 - 160,2 1”

3VAUGT052P 125 132,2 - 160,2 2”

3VAUGT06P 150 158,2 - 192,9 CIEGA

3VAUGT061P 150 158,2 - 192,9 1”

3VAUGT062P 150 158,2 - 192,9 2”

3VAUGT07P 175 192,9 - 226,9 CIEGA

3VAUGT071P 175 192,9 - 226,9 1”

3VAUGT072P 175 192,9 - 226,9 2”

3VAUGT08P 200 218,1 - 256,0 CIEGA

3VAUGT081P 200 218,1 - 256,0 1”

3VAUGT082P 200 218,1 - 256,0 2”

3VAUGT09P 250 266,2 - 310,0 CIEGA

3VAUGT091P 250 266,2 - 310,0 1”

3VAUGT092P 250 266,2 - 310,0 2”

3VAUGT10P 300 315,0 - 355,0 CIEGA

3VAUGT101P 300 315,0 - 355,0 1”

3VAUGT102P 300 315,0 - 355,0 2”

Descripción: Tapón Universal 
Autoblocante, apto para 
cualquier tipo de tubería.
Opciones: Salida Ciega, en 1” y 2”
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 
- Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero 
inoxidable 304
Presión de trabajo: PN10 en 
Bloqueante y PN16 en Flexible

Tapón ULTRAGRIP

Código Diámetro
Nom. (mm)

Tolerancia
(mm)

D ext. 
Tubo PE

3VAUGP01P 80 85,7 - 107,0 90

3VAUGP02P 100 107,2 - 133,2 110

3VAUGP03P 100 107,2 - 133,2 125

3VAUGP04P 125 132,2 - 160,2 110

3VAUGP05P 125 132,2 - 160,2 125

3VAUGP06P 150 158,2 - 192,9 160

3VAUGP07P 150 158,2 - 192,9 180

3VAUGP08P 200 218,1 - 256,0 225

Descripción: Transición Mixta 
Autoblocante, diseñada para 
pasar de tubería de PE a 
cualquier otra tubería
Tubería: Por un lado incluye 
tubería de PE100 SDR11 ideal 
para realizar hasta 2 conexiones 
electrosoldables.
Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 
- Negro (250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero 
inoxidable 304
Presión de trabajo: PN10 en 
Bloqueante y PN16 en Flexible

Transición mixtaULTRAGRIP

NUEVONUEVO
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Recubrimiento: Rilsan Nylon 11 - Negro
(250 microns nom. DFT)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero con recubrimiento Sheraplex plateado según norma WIS 4-52-02
Presión de trabajo: Según tabla

Carrete de desmontajeCARRETE

Código Especificación Brida
DN            PN

3VDJS01 50 PN10 / 16 / 25 / 40

3VDJS02 65 PN10 / 16

3VDJS02P 65 PN25 / 40

3VDJS03 80 PN10 / 16 / 25 / 40

3VDJS04 100 PN10 / 16

3VDJS04P 100 PN25 / 40

3VDJS05 125 PN10 / 16

3VDJS05P 125 PN25 / 40

3VDJS06 150 PN10 / 16

3VDJS06P 150 PN25 / 40

3VDJS07 200 PN10

3VDJS08 200 PN16

3VDJS08P 200 PN25

3VDJS09 250 PN10

3VDJS10 250 PN16

3VDJS10P 250 PN25

3VDJS11 300 PN10

3VDJS12 300 PN16

3VDJS12P 300 PN25

3VDJS13 350 PN10

3VDJS14 350 PN16

3VDJS14P 350 PN25

3VDJS15 400 PN10

Código Especificación Brida
DN              PN

3VDJS16 400 PN16

3VDJS16P 400 PN25

3VDJS17 450 PN10

3VDJS18 450 PN16

3VDJS18P 450 PN25

3VDJS19 500 PN10

3VDJS20 500 PN16

3VDJS20P 500 PN25

3VDJS21 600 PN10

3VDJS22 600 PN16

3VDJS22P 600 PN25

3VDJS23 700 PN10

3VDJS24 700 PN16

3VDJS24P 700 PN25

3VDJS25 800 PN10

3VDJS26 800 PN16

3VDJS26P 800 PN25

3VDJS27 900 PN10

3VDJS28 900 PN16

3VDJS28P 900 PN25

3VDJS29 1000 PN10

3VDJS30 1000 PN16

3VDJS30P 1000 PN25

Bajo pedido disponemos de Carretes de Desmontaje hasta DN 2000
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Descripción: Abrazadera para la 
reparación de cualquier tubería 
Material: Acero inoxidable
Elastómero: NBR (Nitrilo)
Tuercas y tornillos: Acero inoxidable

Abrazaderas de 
reparación simpleHANDICLAMP-S

Código Tolerancia
(mm)

Longitud
(mm)

3VASS152 048.0 - 052.0 150mm

3VASS153 054.0 - 058.0 150mm

3VASS154 060.0 - 067.0 150mm

3VASS1541 067.0 - 074.0 150mm

3VASS155 070.0 - 077.0 150mm

3VASS156 075.0 - 083.0 150mm

3VASS157 082.0 - 089.0 150mm

3VASS158 087.0 - 095.0 150mm

3VASS159 095.0 - 104.0 150mm

3VASS2001 102.0 - 112.0 200mm

3VASS216 108.0 - 118.0 200mm

3VASS2161 113.0 - 123.0 200mm

3VASS2162 118.0 - 128.0 200mm

3VASS2163 120.0 - 131.0 200mm

3VASS218 125.0 - 135.0 200mm

3VASS219 132.0 - 142.0 200mm

3VASS2191 135.0 - 145.0 200mm

3VASS2192 145.0 - 155.0 200mm

3VASS221 151.0 - 161.0 200mm

3VASS2211 159.0 - 170.0 200mm

3VASS222 163.0 - 173.0 200mm

3VASS2231 167.0 - 177.0 200mm

3VASS223 176.0 - 187.0 200mm

3VASS224 186.0 - 196.0 200mm

3VASS225 193.0 - 203.0 200mm

3VASS2261 205.0 - 215.0 200mm

3VASS227 215.0 - 225.0 200mm

3VASS2281 219.0 - 229.0 200mm

3VASS2282 228.0 - 239.0 200mm

3VASS228 230.0 - 240.0 200mm

3VASS230 240.0 - 250.0 200mm

3VASS231 250.0 - 260.0 200mm

3VASS2321 261.0 - 271.0 200mm

3VASS233 273.0 - 283.0 200mm

Descripción: Abrazadera para la 
reparación de cualquier tubería 
Material: Acero inoxidable
Elastómero: NBR (Nitrilo)
Tuercas y tornillos: Acero inoxidable

Abrazaderas de 
reparación dobleHANDICLAMP-D

Código Tolerancia
(mm)

Longitud
(mm)

3VADS201 88.0 - 110.0 200mm

3VADS2021 100.0 - 120.0 200mm

3VADS2022 108.0 - 128.0 200mm

3VADS202 114.0 - 134.0 200mm

3VADS2031 120.0 - 140.0 200mm

3VADS2032 130.0 - 150.0 200mm

3VADS205 140.0 - 160.0 200mm

3VADS2061 159.0 - 180.0 200mm

3VADS2062 168.0 - 189.0 200mm

3VADS2063 190.0 - 210.0 200mm

3VADS2064 210.0 - 230.0 200mm

3VADS2065 216.0 - 238.0 200mm

3VADS211 220.0 - 242.0 200mm

3VADS2121 240.0 - 260.0 200mm

3VADS2122 255.0 - 275.0 300mm

3VADS2123 269.0 - 289.0 300mm

3VADS213 272.0 - 292.0 300mm

3VADS2141 282.0 - 302.0 300mm

3VADS2142 295.0 - 315.0 300mm

3VADS215 315.0 - 335.0 300mm

3VADS2161 322.0 - 344.0 300mm

3VADS2162 337.0 - 358.0 300mm

3VADS2163 347.0 - 367.0 300mm
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Material: Fundición Dúctil GGG50
Recubrimiento: Resina epóxica 
(250 microns. / min.)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero inoxidable

Collarín de toma para 
tubería PVC/PECOLLARÍN

Código Diámetro
ext. (mm)

Salidas
rosca

3VACT01P 50 1”
3VACT02P 63 1”
3VACT03P 75 1”
3VACT04P 90 1”
3VACT05P 90 2”
3VACT06P 110 1”
3VACT07P 110 2”
3VACT08P 125 1”
3VACT09P 125 2”
3VACT10P 140 1”
3VACT11P 140 2”
3VACT12P 160 1”
3VACT13P 160 2”
3VACT14P 200 1”
3VACT15P 200 2”
3VACT16P 250 1”
3VACT17P 250 2”
3VACT18P 315 1”
3VACT19P 315 2”
3VACT20P 400 1”
3VACT21P 400 2”

Unión: Rosca hembra
Material: Fundición Dúctil GGG50
Recubrimiento: Resina epóxica
(250 microns./min.)
Elastómero: EPDM
Eje: Acero inoxidable
PN: 10/16

Válvula de registro de 
cierre elásticoVÁLVULA

Código Diámetro

3VAVCR01 3/4”
3VAVCR02 1”
3VAVCR03 1 1/4”
3VAVCR04 1 1/2”
3VAVCR05 2”

Unión: Por bridas según DIN EN 
1092-2 (DIN 28604/5)
Material: Fundición Dúctil GGG50
Recubrimiento: Resina epóxica 
(250 microns. / min.)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero 
inoxidable
PN: 10/16

Válvula de compuerta 
de cierre elásticoVÁLVULA

Código DN
Diámetro (mm)

3VAVC01P 40
3VAVC02P 50
3VAVC03P 60/65
3VAVC04P 80
3VAVC05P 100
3VAVC06P 125
3VAVC07P 150
3VAVC08P 200
3VAVC09P 250
3VAVC10P 300
3VAVC11P 400
3VAVC12P 500
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Material:
Cuerpo: Fundición Dúctil GGG50; 
Obturador: Fundición Dúctil GGG50

Recubrimiento: Resina epóxica
(250 microns./min.)
Elastómero: EPDM
Eje: Acero inoxidable
Volante: Acero laminado

Válvula de mariposaVÁLVULA

Código DN PN

3VAVM01P 150 10 / 16
3VAVM02P 200 10
3VAVM03P 200 16
3VAVM04P 250 10
3VAVM05P 250 16
3VAVM06P 300 10
3VAVM07P 300 16
3VAVM08P 350 10
3VAVM09P 350 16
3VAVM10P 400 10
3VAVM11P 400 16
3VAVM12P 450 10
3VAVM13P 450 16
3VAVM14P 500 10
3VAVM15P 500 16
3VAVM16P 600 10
3VAVM17P 600 16
3VAVM18P 700 10
3VAVM19P 700 16
3VAVM20P 800 10
3VAVM21P 800 16
3VAVM22P 900 10
3VAVM23P 900 16
3VAVM24P 1.000 10
3VAVM25P 1.000 16

Unión: Para bocas de PVC junta 
elástica
Material: Fundición Dúctil GGG50
Recubrimiento: Resina epóxica 
(250 microns. / min.)
Elastómero: EPDM
Tuercas y tornillos: Acero 
inoxidable
PN: 10/16

Válvula de compuerta 
de cierre elásticoVÁLVULA

Código DN
Diámetro (mm)

3VAVCP01P 40
3VAVCP02P 50
3VAVCP03P 60/65
3VAVCP04P 80
3VAVCP05P 100
3VAVCP06P 125
3VAVCP07P 150
3VAVCP08P 200
3VAVCP09P 250
3VAVCP10P 300
3VAVCP11P 400
3VAVCP12P 500
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Ventosa automática 
doble efectoVENTOSA

Código Diámetro
(mm)

SALIDA EMBRIDADA
3VAVDEN01 40 - 50 - 60 - 65

SALIDA ROSCADA
3VAVDER01 2”
3VAVDER02 2 1/2”

Material:
Cuerpo y tapa: Fundición dúctil 
GGG50;
Obturador: Polióxido de metileno
Purgador de aire y eje: Bronce
Flotador: Bola ST 37

Recubrimiento: Resina epóxica
(250 microns./min.)
Elastómetro: EPDM

Ventosa automática 
triple efectoVENTOSA

Código Diámetro
(mm)

3VAVTE01 50
3VAVTE011 60
3VAVTE012 65
3VAVTE02 80
3VAVTE021 100
3VAVTE03 150
3VAVTE04 200

Material: Acero ST 37 Zincado
Capuchón: Fundición Dúctil GGG50
Tubo Protección: PP
Regulable: De 650 mm. a 1.000 mm.

Eje telescópicoEJE

Código Diámetro
(mm)

3VAET01 20-25-32-40-50
3VAET02 50-63-60-65-75
3VAET03 80-90-100-110
3VAET04 125-140-150-160
3VAET05 200
3VAET06 250-300-315
3VAET07 350
3VAET08 400
3VAET09 500

Material: Acero laminado
Tubo Protección: Resina epóxica

Volante para válvula 
de compuertaVOLANTE

Código Diámetro
(mm)

3VAVOL01 ¾” - 1” - 1¼” - 1½” - 2”
3VAVOL02 40-50
3VAVOL03 60-65-80
3VAVOL04 100-125-150
3VAVOL05 200
3VAVOL06 250-300
3VAVOL07 350-400-450-500

Material:
Cuerpo y tapa: Fundición dúctil 
GGG50;
Obturador: Polióxido de metileno
Purgador de aire y eje: Bronce
Flotador: Bola ST 37

Recubrimiento: Resina epóxica
(250 microns./min.)
Elastómetro: EPDM
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Dos tipos de uniones STRAUB

Un único principio técnico, dos tipos básicos, pero con 
innumerables posibilidades de aplicación. Allí donde se precise 
unir tuberías. Este es el secreto de las uniones STRAUB. Su 
seguridad y fiabilidad que han sido certificados por autoridades 
públicas, compañías de seguros, inspecciones técnicas y 
sociedades de clasificación para todos los sectores industriales 
de la mayoría de países industrializados.

El concepto básico

STRAUB-GRIP STRAUB-FLEX/REP

Resistente a la tracción Flexible sobre su eje

STRAUB-METAL-GRIP STRAUB-GRIP-L

STRAUB-FLEX STRAUB-PLAST-GRIPSTRAUB-COMBI-GRIPSTRAUB-OPEN-FLEX

Seis productos
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Propiedades

Efecto progresivo de sellado

A medida que se incrementa la presión en el interior de 
la tubería crece la fuerza que ejerce la junta sobre ella 
produciendo el efecto sellado.

Efecto progresivo de anclaje

Cuando el movimiento axial aparece debido tanto a la presión 
interna como a influencias externas, los dientes muerden 
profundamente el tubo produciendo el efecto de anclaje.
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Acoplamiento para tubos metalicos con anclaje axialMETAL-GRIP

Ø mm Código

30,0 4HMG030_
33,7 4HMG033_
38,0 4HMG038_
42,4 4HMG042_
44,5 4HMG044_
48,3 4HMG048_
54,0 4HMG054_
57,0 4HMG057_
60,3 4HMG060_
76,1 4HMG076_
84,0 4HMG084_
88,9 4HMG088_
104,0 4HMG104_
108,0 4HMG108_
114,3 4HMG114_
129,0 4HMG129_
133,0 4HMG133_
139,7 4HMG139_
154,0* 4HMG154_
159,0 4HMG159_
168,3 4HMG168_
219,1 4HMG219_
244,5
267,0
273,0
323,9
355,6
406,4
457,2
508,0
558,8
609,6

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI	
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG	

* No disponible con junta NBR
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Acoplamiento para tubos metalicos con anclaje axialGRIP-L

Ø mm Código

26,9 4HGL026_
30,0 4HGL030_
33,7 4HGL033_
38,0 4HGL038_
42,4 4HGL042_
44,5 4HGL044_
48,3 4HGL048_
54,0 4HGL054_
57,0 4HGL057_
60,3 4HGL060_
66,6* 4HGL066_
70,0* 4HGL070_
73,0 4HGL073_
76,1 4HGL076_
79,5* 4HGL079_
84,0 4HGL084_
88,9 4HGL088_
100,6 4HGL100_
101,6 4HGL101_
104,0 4HGL104_
104,8 4HGL105_
108,0 4HGL108_
114,3 4HGL114_
127,0 4HGL127_
129,0 4HGL129_
130,2 4HGL130_
133,0 4HGL133_
139,7 4HGL139_
141,3 4HGL141_
154,0* 4HGL154_
159,0 4HGL159_
168,3 4HGL168_
180,0 4HGL180_
193,7 4HGL193_
200,0 4HGL200_
204,0 4HGL204_
219,1 4HGL219_
244,5 4HGL244_
250,0 4HGL250_
254,0 4HGL254_
267,0 4HGL267_
273,0 4HGL273_
304,0 4HGL304_
323,9 4HGL323_
355,6 4HGL355_
406,4 4HGL406_
457,2 4HGL457_
508,0 4HGL508_
558,8 4HGL558_
609,6 4HGL609_

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG

* No disponible con junta NBR
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Acoplamiento para tubos plásticos con anclaje axialPLAST-GRIP

Acoplamiento para tubos plásticos a metálicos con anclaje axialCOMBI-GRIP

Ø mm Código

40,0 4HPG040_

50,0 4HPG050_

63,0 4HPG063_

75,0 4HPG075_

90,0 4HPG090_

110,0 4HPG110_

114,3 4HPG114_

125,0 4HPG125_

140,0 4HPG140_

160,0 4HPG160_

180,0 4HPG180_

200,0 4HPG200_

225,0 4HPG225_

250,0 4HPG250_

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG

Ø mm Código

40,0/38,0 4HCG038_

40,0/42,4 4HCG040_

50,0/48,3 4HCG050_

63,0/60,3 4HCG063_

75,0/76,1 4HCG075_

90,0/88,9 4HCG090_

110,0/108,0 4HCG110_

110,0/114,3 4HCG114_

114,3/114,3 4HCG125_

140,0/139,7 4HCG140_

160,0/159,0 4HCG160_

180,0/180,0 4HCG180_

200,0/206,0 4HCG200_

225,0/219,1 4HCG225_

250,0/256,0 4HCG250_

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG
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Acoplamiento para tubos sin anclaje axialFLEX

	 Flex 1L

Ø mm Código

48,3 4HF1L048_

54,0 4HF1L048_

57,0 4HF1L057_

60,3 4HF1L060_

73,0 4HF1L073_

76,1 4HF1L076_

84,0 4HF1L084_

88,9 4HF1L088_

100,6 4HF1L100_

101,6 4HF1L101_

104,0 4HF1L104_

104,8 4HF1L105_

108,0 4HF1L108_

114,3 4HF1L114_

127,0 4HF1L127_

129,0 4HF1L129_

130,2 4HF1L130_

133,0 4HF1L133_

139,7 4HF1L139_

141,3 4HF1L141_

154,0 4HF1L154_

159,0 4HF1L159_

168,3 4HF1L168_

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG
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Cierre Galvanizado

	 Flex 2	 Flex 2LS	 Flex2LU	 Flex 2H

Ø mm Código Código Código Código

>180 4HF2L180_ 4HF2LS180_ 4HF2LS180_

>200 4HF2L200_ 4HF2LS180_ 4HF2LS180_

>225 4HF2L225_ 4HF2LS225_ 4HF2LS225_

>250 4HF2L250_ 4HF2LS250_ 4HF2LS250_

>275 4HF2L275_ 4HF2LS275_ 4HF2LS275_ 4HF2H275_

>300 4HF2L300_ 4HF2LS300_ 4HF2LS300_ 4HF2H300_

>325 4HF2L325_ 4HF2LS325_ 4HF2LS325_ 4HF2H325_

>350 4HF2L350_ 4HF2LS350_ 4HF2LS350_ 4HF2H350_

>375 4HF2L375_ 4HF2LS375_ 4HF2LS375_ 4HF2H375_

>400 4HF2L400_ 4HF2LS400_ 4HF2LS400_ 4HF2H400_

>425 4HF2L425_ 4HF2LS425_ 4HF2LS425_ 4HF2H425_

>450 4HF2L450_ 4HF2LS450_ 4HF2LS450_ 4HF2H450_

>475 4HF2L475_ 4HF2LS475_ 4HF2LS475_ 4HF2H475_

>500 4HF2L500_ 4HF2LS500_ 4HF2LS500_ 4HF2H500_

>525 4HF2L525_ 4HF2LS525_ 4HF2LS525_ 4HF2H525_

>550 4HF2L550_ 4HF2LS550_ 4HF2LS550_ 4HF2H550_

>575 4HF2L575_ 4HF2LS575_ 4HF2LS575_ 4HF2H575_

>600 4HF2L600_ 4HF2LS600_ 4HF2LS600_ 4HF2H600_

>625 4HF2L625_ 4HF2LS625_ 4HF2LS625_ 4HF2H625_

>650 4HF2LS650_ 4HF2LS650_ 4HF2H650_

>675 4HF2LS675_ 4HF2LS675_ 4HF2H675_

>700 4HF2LS700_ 4HF2LS700_ 4HF2H700_

>725 4HF2LS725_ 4HF2LS725_ 4HF2H725_

>750 4HF2LS750_ 4HF2LS750_ 4HF2H750_

>800 4HF2LS800_ 4HF2LS800_ 4HF2H800_

>850 4HF2LS850_ 4HF2LS850_ 4HF2H850_

>900 4HF2LS900_ 4HF2LS900_ 4HF2H900_

>950 4HF2LS950_ 4HF2LS950_ 4HF2H950_

>1000 4HF2LS1000_ 4HF2LS1000_ 4HF2H1000_

>1050 4HF2LS1050_ 4HF2LS1050_ 4HF2H1050_

>1100 4HF2LS1100_ 4HF2LS1100_ 4HF2H1100_

>1150 4HF2LS1150_ 4HF2LS1150_ 4HF2H1150_

>1200 4HF2LS1200_ 4HF2LS1200_ 4HF2H1200_

< 1219 4HF2LS1250_ 4HF2LS1250_ 4HF2H1250_

Acoplamiento para tubos sin anclaje axialFLEX

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG

Incremento por cierre inoxidable: 27,96 e (L y LS)
Incremento por cierre inoxidable: 30,31 e (LU)
Carcasa en dos piezas bajo pedido (L, LU, LS) 600-1600
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Abrazaderas de reparación flexibles sin anclaje axial 
para todo tipo de tubosOPEN-FLEX

	 Rep 1L

Ø mm Código

48,3 4HR1L048_

54,0 4HR1L054_

57,0 4HR1L057_

60,3 4HR1L060_

73,0 4HR1L073_

76,1 4HR1L076_

84,0 4HR1L084_

88,9 4HR1L088_

100,6 4HR1L100_

101,6 4HR1L101_

104,0 4HR1L104_

104,8 4HR1L105_

108,0 4HR1L108_

114,3 4HR1L114_

127,0 4HR1L127_

129,0 4HR1L129_

130,2 4HR1L130_

133,0 4HR1L133_

139,7 4HR1L139_

141,3 4HR1L141_

154,0 4HR1L154_

159,0 4HR1L159_

168,3 4HR1L168_

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG



Página 80	 CGA 10/05

Abrazaderas de reparación flexibles sin anclaje axial 
para todo tipo de tubosOPEN-FLEX

Cierre Galvanizado

	 Rep 2L	 Rep 2LS 	 Rep 2LU	 Rep 2H

Ø mm Código Código Código Código

>180 4HR2L180_ 4HR2LS180_

>200 4HR2L200_ 4HR2LS200_ 4HR2LU200_ 4HR2H200_

>225 4HR2L225_ 4HR2LS225_ 4HR2LU225_ 4HR2H225_

>250 4HR2L250_ 4HR2LS250_ 4HR2LU250_ 4HR2H250_

>275 4HR2L275_ 4HR2LS275_ 4HR2LU275_ 4HR2H275_

>300 4HR2L300_ 4HR2LS300_ 4HR2LU300_ 4HR2H300_

>325 4HR2L325_ 4HR2LS325_ 4HR2LU325_ 4HR2H325_

>350 4HR2L350_ 4HR2LS350_ 4HR2LU350_ 4HR2H350_

>375 4HR2L375_ 4HR2LS375_ 4HR2LU375_ 4HR2H375_

>400 4HR2L400_ 4HR2LS400_ 4HR2LU400_ 4HR2H400_

>425 4HR2L524_ 4HR2LS524_ 4HR2LU524_ 4HR2H524_

>450 4HR2L450_ 4HR2LS450_ 4HR2LU450_ 4HR2H450_

>475 4HR2L475_ 4HR2LS475_ 4HR2LU475_ 4HR2H475_

>500 4HR2L500_ 4HR2LS500_ 4HR2LU500_ 4HR2H500_

>525 4HR2L525_ 4HR2LS525_ 4HR2LU525_ 4HR2H525_

>550 4HR2L550_ 4HR2LS550_ 4HR2LU550_ 4HR2H550_

>575 4HR2L575_ 4HR2LS575_ 4HR2LU575_ 4HR2H575_

>600 4HR2L600_ 4HR2LS600_ 4HR2LU600_ 4HR2H600_

>625 4HR2L609_ 4HR2LS625_ 4HR2LU625_ 4HR2H625_

>650 4HR2LS650_ 4HR2LU650_ 4HR2H650_

>675 4HR2LS675_ 4HR2LU675_ 4HR2H675_

>700 4HR2LS700_ 4HR2LU700_ 4HR2H700_

>725 4HR2LS725_ 4HR2LU725_ 4HR2H725_

>750 4HR2LS750_ 4HR2LU750_ 4HR2H750_

>800 4HR2LS800_ 4HR2LU800_ 4HR2H800_

>850 4HR2LS850_ 4HR2LU850_ 4HR2H850_

>900 4HR2LS900_ 4HR2LU900_ 4HR2H900_

>950 4HR2LS950_ 4HR2LU950_ 4HR2H950_

>1000 4HR2LS1000_ 4HR2LU1000_ 4HR2H1000_

>1050 4HR2LS1050_ 4HR2LU1050_ 4HR2H1050_

>1100 4HR2LS1100_ 4HR2LU1100_ 4HR2H1100_

>1150 4HR2LS1150_ 4HR2LU1150_ 4HR2H1150_

>1200 4HR2LS1200_ 4HR2LU1200_ 4HR2H1200_

< 1219 4HR2LS1219_ 4HR2LU1219_ 4HR2H1219_

Código cierre Inox/junta EPDM = terminado en _EI
Código cierre Inox/junta NBR = terminado en _NI
Código cierre Galvanizado/junta EPDM = terminado en _EG
Código cierre Galvanizado/junta NBR = terminado en _NG

Incremento por cierre en inoxidable: 27,96 e (L y LS)
Incremento por cierre en inoxidable: 30,31 e (LU)
Carcasa en dos piezas bajo pedido (L, LS y LU) 600-1600
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Junta a presión en pp negro “pressing-fitting” para tubo
de PEAD Y PEBD.

•Gama dimensional de d 16 mm a d 110 mm.
•Material: resina termoplástica de tipo polipropilénico.
•Resistencia a la presión de trabajo de d16 a d 63 a 16 bar con 
20º C, de d 75 a d 110 a 10 bar con 20º C.
•Temperatura de empleo de -20º C a + 80º C.
•El material empleado es idóneo al transporte de agua potable 
en conformidad a las prescripciones vigentes.
•Realizado según las prescripciones de las normas ISO 3459, ISO 
3458, ISO 3501, ISO 3503, UNIPLAST 403, DIN 8076, Teil 3, BS
5114 1975.

Instrucciones de uso

Unión de pressing hasta el diámetro d 90 m/m.
Un simple procedimiento de montaje comprende todas las 
instrucciones para operar uniendo tubo de PEAD y PEBD/PEMD con 
pressing. Solo requiere unas simples herramientas para efectuar 
esta operación de unión: sierra o cortatubo, lima, llave de cadena.

Cortar el tubo perpendicularmente a su eje. El tubo de PE 
puede ser cortado utilizando cuchillas circulares o sierra. Para 
obtener un sección recta se sugiere el uso de una guía. Si es 
posible utilizar un cortatubo especial con cuchilla redonda 
específicamente previstos para el corte con tubo termoplástico.

Eliminar las rebabas debidas al corte tanto internamente como 
externamente al tubo con una lima. Achaflanar con un angulo 
en la extremidad de 15º a 30º como se ve en la tabla. Se 
recomienda de seguir este paso para no dañar la junta de goma 
durante la unión con el tubo en condiciones difíciles.

Cuando sea posible, lubrificar la extremidad del tubo con agua o 
con grasa. La junta en NBR permite el uso de aceite normal.

Desenroscar la tuerca (1) sin llegar a desmontarla por completo 
del cuerpo (2). Controlar que la junta estanca y los componentes 
de agarre estén en buena posición.

Introducir la boca del tubo, con cuidado de no reapretar la 
tuerca.

Después de la introducción inicial empujar la junta rápida al 
fondo hasta llegar al final.

Apretar a mano la tuerca sobre el cuerpo y posteriormente con la 
ayuda de una llave de cadena completar esta unión (nota 1 y 2).

Nota (1)
Para tubos a enterrar se aconseja de unir los tubos, apretarlos y 
hacer un ensayo antes de cubrirlos.

Nota (2)
Durante el montaje de PRESSING se recomienda, para asegurar 
la estanqueidad hidraulica de la extremidad roscada, utilizar 
exclusivamente cinta de PTFE no aglomerado. Es desaconsejable 
utilizar estopa, hilos y barnices utilizados para dar estanqueidad 
a accesorios magnéticos. La comprensión forzada de tales 
materiales puede provocar la rotura de la pieza sea en fase de 
montaje o ya durante su uso continuado.

“Fitting” accesorio en PP para tubería de presión
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UNIÓN DE PRESSING PARA EL DIÁMETRO d 110 mm.

Después de la preparación de la tubación descrita anteriormente, 
desmontar completamente la tuerca (1) del cuerpo (2). Siempre 
que sea posible lubrificar la junta y el anillo usando el lubricante 
recomendado.

Insertar sobre el tubo, en sucesión, la tuerca (1), el anillo (3), y 
la junta estanca (4).

Empujar el tubo dentro de la boca hasta el fondo del cuello. 
Posicionar la junta en su sitio con la ayuda del anillo 
empujándola.

Apretar la tuerca sobre el cuerpo con la ayuda de una llave de 
cadena para que la junta quede correctamente situada.

Desmontar la tuerca deslizándola para atrás del tubo dejando 
espacio para colocar el anillo con bisagra en la posición indicada 
y volver a apretar la tuerca hasta el fondo con la llave de cadena 
para completar la unión.

“Fitting” accesorio en PP para tubería de presión

IMPORTANTE: Todas las piezas con rosca hembra cuyo diámetro es 40 m/m o superior llevan anillo de refuerzo.
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V. BOLA
MANETA AZUL
Junta CR - Asiento PE
BIDIRECCIONAL
H-H Encolar
H-H Roscar

Válvulas manuales en PVC 
rígido para tubería de presiónVEIV/VEFV

Código* d/R DN PN

VEBBVEER 16/ 3/8 ” 10 16

VEBBVFFR 20/½” 15 16

VEBBVGGR 25/¾” 20 16

VEBBVHHR 32/1” 25 16

VEBBVIIR 40/1¼” 32 16

VEBBVJJR 50/1½” 40 16

VEBBVLLR 63/2” 50 16

VEBBVNNR 75/2½” 65 10

VEBBVPPR 90/3” 80 10

VEBBVQQR 110/4” 100 6

* Código de la válvula roscada cambiar 

V. BOLA
Asiento en TEFLÓN
H-H Encolar

Válvulas manuales en PVC 
rígido para tubería de presiónVKDIV

Código* d DN PN

VKBBVEEP 16 15 16

VKBBVFFP 20 15 16

VKBBVGGP 25 20 16

VKBBVHHP 32 25 16

VKBBVIIP 40 32 16

VKBBVJJP 50 40 16

VKBBVLLP 63 50 16

* Código en FPM termina en “F” en lugar 

DUAL BLOCK
PN 16 todos los Ø

Válvulas manuales en PVC 
rígido para tubería de presiónVKDIV

Código d DN

VKBBVNNPD 75 65

VKBBVPPPD 90 80

VKBBVQQPD 110 100

Código en FPM termina en “F” en lugar de “P”

CONECTOR FINAL
EN PE
Para VE, VX...

Válvulas manuales en PVC 
rígido para tubería de presiónCVDE

Código d

XXX0213 20

XXX0212 25

XXX0178 32

XXX0183 40

XXX0184 50

XXX0186 63

XXX0209 75

XXX0227 90

XXX0226 110

Disponemos de más modelos de válvulas en nuestra tarifa industrial. Solicítela.
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Enlace recto H-HBBN

Código d PN Ud/caja

MMQQMEE 16 16 360
MMQQMFF 20 16 220
MMQQMGG 25 16 150
MMQQMHH 32 16 100
MMQQMII 40 16 50
MMQQMJJ 50 16 35
MMQQMLL 63 16 20
MMQQMNN 75 10 15
MMQQMPP 90 10 11
MMQQMQQ 110 10 6

Enlace reducido H-HBBRN

Código dxD1 PN Ud/
caja

MRQQMFE 20x16 16 260
MRQQMGF 25x20 16 180
MRQQMHF 32x20 16 110
MRQQMHG 32x25 16 110
MRQQMIG 40x25 16 70
MRQQMIH 40x32 16 70
MRQQMJG 50x25 16 40
MRQQMJH 50x32 16 40
MRQQMJI 50x40 16 40
MRQQMLH 63x32 16 25
MRQQMLI 63x40 16 25
MRQQMLJ 63x50 16 20
MRQQMNJ 75x50 10 15
MRQQMNL 75x63 10 15
MRQQMPL 90x63 10 12
MRQQMPN 90x75 10 12
MRQQMQN 110x75 10 6
MRQQMQP 110x90 10 6

Tapón final HBCN

Código d PN Ud/caja

DDQXMEE 16 16 500
DDQXMFF 20 16 400
DDQXMGG 25 16 250
DDQXMHH 32 16 150
DDQXMII 40 16 90
DDQXMJJ 50 16 60
DDQXMLL 63 16 30
DDQXMNN 75 10 28
DDQXMPP 90 10 22
DDQXMQQ 110 10 8

Codo 90º HBGN

Código d PN Ud/caja

CAQQMEE 16 16 360
CAQQMFF 20 16 200
CAQQMGG 25 16 150
CAQQMHH 32 16 80
CAQQMII 40 16 50
CAQQMJJ 50 16 30
CAQQMLL 63 16 15
CAQQMNN 75 10 11
CAQQMPP 90 10 8
CAQQMQQ 110 10 4



CGA 10/05	 Página 85

Enlace rosca macho H-MBMN

Código dxRm PN Ud/
caja

MMQRMEE 16x3/8 ” 16 500
MMQRMEF 16x½” 16 500
MMQRMEG 16x¾” 16 500
MMQRMFF 20x½” 16 400
MMQRMFG 20x¾” 16 400
MMQRMGF 25x½” 16 250
MMQRMGG 25x¾” 16 250
MMQRMGH 25x1” 16 250
MMQRMHG 32x¾” 16 150
MMQRMHH 32x1” 16 150
MMQRMHI 32x1¼” 16 150
MMQRMIH 40x1” 16 90
MMQRMII 40x1¼” 16 90
MMQRMIJ 40x1½” 16 90
MMQRMJI 50x1¼” 16 55
MMQRMJJ 50x1½” 16 55
MMQRMJL 50x2” 16 55
MMQRMLJ 63x1½” 16 30
MMQRMLL 63x2” 16 30
MMQEMLN 63x2½” 16 30
MMQRMNL 75x2” 10 25
MMQRMNN 75x2½” 10 25
MMQRMNP 75x3” 10 25
MMQRMPL 90x2” 10 16
MMQRMPN 90x2½” 10 16
MMQRMPP 90x3” 10 16
MMQRMPQ 90x4” 10 16
MMQRMQL 110x2” 10 8
MMQRMQP 110x3” 10 8
MMQRMQQ 110x4” 10 8

Enlace rosca hembra H-HBFN

Código dxRh PN Ud/
caja

MMQSMEE 16x3/8 ” 16 500
MMQSMEF 16x1/2” 16 500
MMQSMFF 20x1/2” 16 400
MMQSMFG 20x3/4” 16 340
MMQSMGF 25x1/2” 16 250
MMQSMGG 25x3/4” 16 250
MMQSMGH 25x1” 16 200
MMQSMHF 32x1/2” 16 150
MMQSMHG 32x3/4” 16 150
MMQSMHH 32x1” 16 150
MMQSMHI 32x11/4” 16 130
MMQSMIH 40x1” 16 90
MMQSMII 40x11/4” 16 90
MMQSMIJ 40x11/2” 16 90
MMQSMJI 50x11/4” 16 55
MMQSMJJ 50x11/2” 16 55
MMQSMJL 50x2” 16 55
MMQSMLJ 63x11/2” 16 30
MMQSMLL 63x2” 16 30
MMQSMNL 75x2” 10 25
MMQSMNN 75x21/2” 10 25
MMQSMPL 90x2” 10 16
MMQSMPN 90x21/2” 10 16
MMQSMPP 90x3” 10 16
MMQSMQP 110x3” 10 8
MMQSMQQ 110x4” 10 8

Enlace con brida HBON

Código dxD1 PN Ud/
caja

AMTQOMNN 75x2½” 10 5
AMTQOMNP 75x3” 10 13
AMTQOMPP 90x3” 10 8
AMTQOMPQ 90x4” 10 8
AMTQOMQQ 110x4” 10 6
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Codo 90º
rosca hembra H-HBGFN Codo 90º

rosca macho H-MBGMN

Código dxRm PN Ud/
caja

CAQRMEF 16x½” 16 400
CAQRMFF 20x½” 16 260
CAQRMFG 20x¾” 16 260
CAQRMGF 25x½” 16 180
CAQRMGG 25x¾” 16 180
CAQRMHH 32x1” 16 110
CAQRMIH 32x1¼” 16 110
CAQRMII 40x1¼” 16 60
CAQRMIJ 40x1½” 16 60
CAQRMJJ 50x1½” 16 35
CAQRMJL 50x2” 16 35
CAQRMLL 63x2” 16 20
CAQRMLN 63x2½” 16 20
CAQRMNN 75x2½” 10 14
CAQRMNP 75x3” 10 14
CAQRMPP 90x3” 10 10
CAQRMPQ 90x4” 10 10
CAQRMQQ 110x4” 10 5

Te 90º H-H-HBTN

Código d PN Ud/
caja

TAQQMEE 16 16 220
TAQQMFF 20 16 120
TAQQMFGF 20-25-20 16 120
TAQQMGG 25 16 90
TAQQMGHG 25-32-25 16 70
TAQQMHH 32 16 50
TAQQMII 40 16 30
TAQQMJJ 50 16 20
TAQQMLL 63 16 12
TAQQMNN 75 10 7
TAQQMPP 90 10 5
TAQQMQQ 110 10 3

Código dxRh PN Ud/caja

CAQSMEE 16x3/8 ” 16 400
CAQSMEF 16x½” 16 400
CAQSMFF 20x½” 16 260
CAQSMFG 20x¾” 16 260
CAQSMGF 25x½” 16 180
CAQSMGG 25x¾” 16 180
CAQSMGH 25x1” 16 160
CAQSMHG 32x¾” 16 110
CAQSMHF 32x½” 16 110
CAQSMHG 32x¾” 16 110
CAQSMHH 32x1” 16 90
CAQSMII 40x1¼” 16 60
CAQSMIJ 40x1½” 16 60
CAQSMJJ 50x1½” 16 35
CAQSMJL 50x2” 16 35
CAQSMLL 63x2” 16 20
CAQSMLN 63x2½” 16 20
CAQSMNN 75x2½” 16 14
CAQSMNP 75x3” 10 14
CAQSMPP 90x3” 10 10
CAQSMPQ 90x4” 10 10
CAQSMQQ 110x4” 10 5


